
Tehniskais serviss
Pakalpojuma

 

apraksts un

 

attēli

AGA servisa tehniķis

 

ir

 

atpazīstams

 

pēc uzņēmuma

 

logotipa, apģērba

 

un

 

automašīnas.

Piezvana

 

klientam

 

un

 

apstiprina

 

apmeklējumu.

Paņem rezerves daļas, 
piemēram, pretvārstus, ventiļus, 

šļūtenes, reduktorus

Iekrauj

 

materiālus

 

servisa

 

automašīnā

 

un

 

paņem

 

vajadzīgos

 

dokumentus.

Sagatavošanās

Servisa

 

automašīna

 

piebrauc pie 
objekta.

Tehniķis

 

paņem

 

vajadzīgo

 

aprīkojumu.

Sazinās ar klienu. Klientam

 

tiek

 

izskaidrota

 

darbu

 

gaita

 

atbilstoši

 

apstiprinātajam

 

apkopju

 

protokolam.

Ierašanās pie

 

klienta

Centrālās gāzes

 

sistēmas

 

vizuālā

 

apskate.

Centrālās gāzes

 

sistēmas

 

vizuālā

 

apskate.

Visu

 

savienojumu

 

(reduktoru, 

ventiļu u.c.) noblīvējuma

 

pārbaude.

Apskates

 

marķējumā

 

norāda

 

apskates

 

datumu.

Centrālās gāzes

 

padeves 

sistēmas 

pārbaude

Visi

 

gāzu pretplūsmas vārsti

 

tiek

 

pārbaudīti

 

ar

 

spiedienu

 

atbilstoši

 

to specifikācijai.

AGA apkopes

 

tehniķis

 

paņem

 

vajadzīgās pārbaužu

 

ierīces.

Pārbaudes

 

datums

 

tiek

 

ierakstīts

 

attiecīgajā

 

marķējumā.

Šādi

 

izskatās

 

liesmu slāpētāja

 

marķējums.

Drošības ierīču

 

pārbaude

Tiek

 

pārbaudīts, vai

 

visi

 

savienojumi

 

ir

 

pievilkti

 

un

 

blīvi.

Ar īpaša

 

aerosola

 

palīdzību

 

tiek

 

pārbaudīts, vai

 

nav

 

noplūžu.

Ar īpaša

 

aerosola

 

palīdzību

 

tiek

 

pārbaudīts, vai

 

nav

 

noplūžu.

Ar īpaša

 

aerosola

 

palīdzību

 

tiek

 

pārbaudīts, vai

 

nav

 

noplūžu.

Savienojumu

 

un

 

blīvējuma

 

pārbaude



Tehniskais serviss. Pakalpojuma

 

apraksts

 

un

 

attēli.

Marķējumu

 

un

 

zīmju

 

atjaunošana

Tiek

 

atjaunots

 

centrālās gāzes

 

padeves sistēmas

 

un

 

gāzu 
pretplūsmas

 

drošības ierīču

 

marķējums.

Tiek

 

pārbaudīta

 

drošības

 

noteikumu

 

plāksnīte

 

— vai ir atbilstoša 
informācija

 

un

 

vai tā

 

ir labi

 

redzamā

 

vietā

Tiek

 

pārbaudīts, vai

 

marķējums

 

ir

 

labi

 

salasāms. Marķējumu

 

attīra

 

no

 

netīrumiem

 

un

 

taukiem

 

vai

 

nomaina. 

Ventiļus

 

pārbauda

 

ar

 

pretplūsmas

 

metodi.

Ventiļus

 

pārbauda

 

ar

 

pretplūsmas

 

metodi.

Ventiļus

 

pārbauda

 

ar

 

pretplūsmas

 

metodi.

Tiek

 

pārbaudīts, vai

 

šļūtenes

 

nav

 

nodilušas

 

vai

 

bojātas.

Šļūteņu un

 

ventiļu 

pārbaude

Saskaņošana

 

ar

 

klientu

Veikto

 

darbu

 

un

 

piedāvāto

 

remontdarbu/daļu nomaiņas

 

izskatīšana.

Apkopes

 

protokola

 

parakstīšana. Klients

 

saņem

 

vienu

 

protokola

 

eksemplāru.

Visas

 

iekārtas

 

rūpīgi

 

tiek

 

iekrautas

 

servisa

 

automašīnā.

Atgriešanās

 

AGA

Atgriešanās AGA Apkopes

 

protokols tiek 
reģistrēts un komunicēts 
atbildīgajam tirdzniecības 

pārstāvim.

Ja nepieciešams, tiek 
pasūtītas remontam 

nepieciešamās rezerves daļas

Visbeidzot

 

— neliela

 

kafijas

 

pauze!

www.aga.lv

Iespēja

 

nomainīt

 

detaļas

Lai

 

nomainītu

 

nodilušas

 

vai

 

bojātas

 

šļūtenes, jāiegādājas

 

jaunas.

Bojātie

 

degļu elementi

 

jānomaina.

Piedāvājam nomaiņai liesmu 

slāpētājus bojāto elementu vietā, 

kas

 

nav

 

izturējuši

 

pārbaudi.

Piedāvājam nomainīt vecus

 

un 

bojātus

 

reduktorus. 
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