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Udens bagatina$ana ar skabekli

Kad skabekla bads apdraud tidens iemitnieku izdzivoSanu, viena no iespéjam ka strauji
atjaunot dabigo tdens vidi, ir ta bagatinaSana ar skabekli... 6. Ipp.

Fokuss Vlde




RISINAJUMI, IZMANTOJOT GAZES 2

PARTIKA Partikas gazes sarga auglus no bojasanas 2
Partikas gazes saglaba partiku svaigu 2
SADZIVE CO, vairo gurku razibu 3
Gaze skaistumam un labsajiitai 3
BUVNIECIBA Slapeklis novérs eksplozijas risku 4
Argona pildijums pake$u logos ekonomé siltumu 4
ELEKTRONIKA  Slapeklis lodesana k|ust neaizstajams 5
SAUSAIS LEDUS ICEBIZZZ® sausa ledus iespéju pasaule 5
VIDE Udens bagatinasana ar skabekli 6
PAKALPOJUMI 7
CO, daudzumu kontrolé moderna iekarta
Automatiska gazes apgades sistéma atvieglo darbu
PRODUKTI 8
Helijs nes visuvarena Saules dieva vardu 8
Jaunu Kimisko vielu sintéze 8
Nakotnes medikamentu izpéte 9
Heélijs palidz ieltkoties cilvéka smadzenés 9
Motorgaze efektivi darbina autopacélajus 10
Centralizéta gazes padeve atvieglo metinaSanas darbu 10
AGA SOL uzticams ari minusos 11
Mazo gazes balonu vértiba ir értiba! 11
NOTIKUMI 12
MISON® 5 gadu jubileja 12
Metinataju konkurss 12




Sveicinati, cienijamie klienti!

2005. gads mums ir bijis labs izaugsmes gads. Valsts
ekonomiska izaugsme likumsakarigi ir veicinajusi ari
AGA izaugsmi. Latvija arvien vairak ienak Eiropas
struktarfondu un arvalstu kapitals, jo investoriem vismaz
tuvakaja nakotneé skietam gana pievilcigi, lai Seit atvertu
jaunas razotnes un parstavniecibas.

Kaut gan statistikas dati liecina, ka Latvija Sobrid ir
augstakais inflacijas limenis Eiropas Savieniba, tomeér
misu ikdiena vérojama pavisam cita situacija, kam
raksturiga pozitiva tendence. To labi atspogulo musu
uznémuma darbibas raditaji: aizvien vairak realizéta
skabekla, oglekla dioksida, hélija, dazadu partikas gazu
un citu produktu. Tas nozimé, ka kopuma tiek sarazots un
patéréts aizvien vairak augstvértigu partikas produktu un

Valmiera bis pirma AGA gazu razotne Baltija

2007. gada vasara planojam atklat pirmo razotni Latvija. Ta bus
gaisa gazu sadales rupnica, vieniga Baltija, kura AGA razos
skabekli un slapekli.

Jauna AGA gaisa gazu sadales rpnica tiks biivéta Valmie-
14, jo a/s Valmieras stikla skiedra darbibas paplasinasanai ir
nepiecieSsama vietéja gazes apgade.

2005. gada decembri AGA un a/s Valmieras stikla Skiedra
parakstija ilgtermina sadarbibas ligumu par skabekla
apgadi. Lidz §im skabeklis un slapeklis tika importéts

no citam AGA kompanijas rapnicam. Rapnica planots
investét 15 milj. EUR. Ta garantés stabilu gazu piedava-
jumu vietéja tirgi, ka ari spés nodrosinat gazu piegadi

ne tikai paréjam Baltijas valstim, bet ari Krievijai un Balt-
krievijai.

Vietéja gazu razotne Jaus uzlabot sadarbibu ar masu klien-
tiem: paatrinat skabekla un slapekla piegades, elastigi
reagét uz pieprasijumu un piedavat vislabako servisu.

A/s Valmieras stikla skiedra ir vieniga stikla Skiedras razotne Baltija, kura
razo apméram 500 dazadu produktu, no kuriem 97 % tiek eksportéti uz
vairak neka 20 pasaules valstim. Valmieras stikla skiedra produkciju

dzirksto$u dzeérienu, aizvien vairak uzmanibas tiek veltits
organiskas kimijas un medicinas attistibai, un aizvien
biezak un liksmak tiek svinéti svetki, raugoties ka pretim
makoniem aizlido daudzkrasaini baloni.

Esam patiesi gandariti par muisu klientu augsupeju un
meérktiecigo attistibu, kas Jauj ari mums attistities talak.
Pedéjo gadu laika visstraujako uzplaukumu sasniegusi
metalapstrades nozare. Par to liecina ne tikai lielo
uznémumu darba rezultats, bet ari daudzu jaunu vidéejo
un mazaka méroga uznémumu attistiba. Tas iemesli

ir bijusi dazadi: metala cenu pieaugums, jaunu un
specifisku izstradajumu razoSana un realizacija, vérienigi
razo$anas un pardosanas apjomi un daudzi citi apstakli,
kas veicinajusi arl miisu produkcijas pardosanas apjoma
bitisku pieaugumu, jo metalapstrades nozares razotaji
parstav plasako misu klientu loku.

Ar patiesu lepnumu varam paveéstit, ka masu kompanijas
attistiba gaidams jauns pavérsiens, kas radis labas
attistibas un sadarbibas iespéjas. Péc pusotra gada
atvérsim Baltija modernako un jaudigako gaisa gazu
rapnicu un, tepat Latvija, razosim skabekli un slapekli.

Piedavajam jums savu ikgadéjo izdevumu, kura stastam
par visdazadakajam gazu izmantosanas iespéjam. Ceram,
ka 81 jums biis noderiga un patikama lasamviela, kura
smelties jaunas ierosmes jiisu biznesa augsupejai un
veiksmigai miisu sadarbibai.

Augsim kopa!

Olavs Kiecis,
AGA SIA generaldirektors

plasi izmanto visdazadakajas nozarés, sakot ar siltumizolaciju, beidzot ar
augstajam tehnologijam un kosmosa industriju. Pirms pieciem gadiem
a/s Valmieras stikla Skiedra tika sertificéta atbilstosi kvalitates vadibas
standarta ISO 9001 prasibam.

AGA sadarbiba ar a/s Valmieras stikla skiedra ir izveidojusies jau kops 2000.
gada, kad rapnica tika ierikota pirma moderna stikla kausésanas vannas

krasns.




RISINAJUMI/PARTIKA

Partikas gazes sarga
auglus no bojasanas

Pires uznémuma Pure
Food inerto gazu kokteilis
lieliski aizstaj tradicionalos
konservantus un lauj
saglabat gatavo auglu un
ogu produkciju.

Pure Food razo$anas inzenieris ALVIS KUGIS:

- Ar AGA stradajam vismaz 5 gadus. Sakotnéji izmantojam
metinasanas un citas tehniskas gazes. NepiecieSamibu péc par-
tikas gazém diktéja misu jauna produkcija bez konservantiem.
Lai novérstu apkartéjas vides mikrobiologiska piesarnojuma
ietekmi, kas spéj izraisit produktu bojasanos, pelésanu, tra-
dicionali tiek lietoti dazadi konservanti. Lai izvairitos no gatavo
produktu saskares ar apkartéjo vidi, ciesa sadarbiba ar AGA
specialistiem esam pielagojusi miisu vajadzibam ipasu tehno-
logiju. Gatavais produkts péc pasterizacijas nonak specialos
500 1 neriiséjosa térauda konteineros, kuros atlikusais gaiss

tiek aizstats ar partikas gazi BIOGON® N. AGA specialisti labi
parzina So metodi, jo produktu uzglabasana dazadu inerto

produktus iesainosanas

linija ievietojam speciala
iepakojuma, kura vispirms
izsiikné gaisu, radot
vaakumu, tad piepildam ar
gazi un aizliméjam. Gaze
rada aizsargatmosféru,

kas pagarina produktu
uzglabasanas laiku. Gaze
nemaina ne produktu
izskatu, ne garSu, ne aromatu.
Pielagojot katram produktam
speciali piemeklétu gazu
maisijumu, uzglabasanas
terminu var pagarinat lidz
pat 7- 10 dienam. Ar AGA
mums ir izveidojusies Joti
ciesa sadarbiba. Kopigi, veicot
testéSanas rezimus, katram
produktam izvéléjamies
piemérotako gazu maisijumu.
Tagad AGA mums piegada
tiesi tadus gazu maisijumus,
kadi mums nepieciesami.

Partikas gazes saglaba
partiku svaigu

Lido galas parstrades
uznémuma tehniskais
inzenieris JURIS MALCANS:

- Galas un zivju produkti
saskaré ar gaisu atri bojajas,
jo skabeklis un apstrades
metodes sekmé dazadu
baktériju attistibu un
vairo$anos. To var likvidét
ar MAPAX® partikas
iesainosanas tehnologiju, kura
izmanto speciali pielagotus
BIOGON® partikas sérijas
gazu maisijumus. Stradajam
péc Eiropas Savienibas
noteiktajiem standartiem.
Izmantojot jaunakas
tehnologijas, augstvértigas
kvalitates galas un zivju
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gazu videé tiek izmantota daudzas partikas nozarés. Ta ir laba
un absoluiti nekaitiga metode, ka novérst nevélamo produktu
bojasanos ko izraisa gaisa esosais skabeklis.

Sadarbiba ar AGA ir ]oti veiksmiga. Més to iesakam ar

nelielu gazu patérinu, sakotnéji tie bija dazi atseviski baloni.
Palielinoties produkcijas apjomam, strauji palielinajas gazu
patéring. Sobrid esam nonakusi pie saiskiem - 12 savstarpéji
savienotiem baloniem, ko AGA piegada lidz uznémumam.
Mums tas ir izdevigi.

BIOGON® N prieksrocibas invertéSanas procesos partikas
ripnieciba:

- noveérs skabekla piekluvi augliem,

- novérs peléjuma séniSu attistibu,

- nav jalieto konservanti,

- nekaité produktu kvalitatei.

Inertésana partika

Gaisa esosais skabeklis, saskaroties ar partikas produktiem, vei-
cina oksidésanos un dazadu mikroorganismu attistibu, kas izrai-
sa partikas bojasanos. Jo ipasi strauji tas notiek ar produktiem,
kas satur augu un dzivnieku valsts taukus - galas, zivju, piena
produktiem un ellu, kas atri maina krasu un aromatu, iegtist
ragtenu piegarsu utt. Lai izvairitos no saskares ar skabekli,
produktus var uzglabat inerta atmosféra. Sim nolitkam izmanto
gazu maisijumu, ar ko inerté tvertni vai specialu iepakojumu,
kura uzglabajas produkti.

Inerta atmosféra novers:

ellas un tauku dekompoziciju,
partikas produktu brinésanu,
peléjuma sénisu attistibu,
vitaminu sadaliSanos.

Lido galas parstrades uznémuma
produktu pakosanas linija

sekmigi izmanto jauno MAPAX®
tehnologiju. Iesainojot gatavo galas
uz zivju produkciju, tai pievieno
ipasu partikas gazu kokteili, kas
rada piemérotu vidi, lai produkti
ilgak saglabatos svaigi.

AGA specialisti ar specialu
aparatiiru veic visas
nepiecieSamas analizes un
jebkura bridi ir gatavi palidzét
ar padomu.

MAPAX® tehnologijas

prieksrocibas:

- pagarina uzglabasanas
laiku par 30%,

- dabigu gazu kokteilis
saglaba produktu kvalitati,

- samazina mikroorganismu
vairoSanas spéjas,

- érta un vienkarsa metode.




CO, vairo gurku razibu

Zemnieku saimniecibas Busas
saimnieks JANIS LUCANS:

- Lai palielinatu siltumnicas
augu razibu, ir japaaugstina
CO, - oglekla dioksida
limenis. Augi elpojot CO,,
izdala skabekli. Siltumnicas,
kur ir slégta telpa, dazkart
sakas CO, bads. Ja augiem ta
triikst, tie vairs tik atri neaug.
CO, stimulé fotosintézes
procesu, kas veicina augu
attistibu. So metodi izmanto
visa pasaulé un pédéjos gados

RISINAJUMI/SADZIVE

Valmieras rajona zemnieku
saimnieciba Bu3as siltumnicas audze
gurkus. Soruden tur tika ieviests
miisdienigs jauninajums, kas vies
ceribas uz strauju attistibu. Ta ir
stacionara siltumnicu apgades sistéma
ar oglekla dioksidu, kas bitiski
nepiecieSams razibas palielinasanai.

stastit pats par savu pieredzi.
Sai idejai jau biju pievérsies
pirms kadiem diviem
gadiem. Saku runat, meklét

un taustities, bet tobrid
visas izmaksas man skita
par dargu. Tagad razoSanas
apjoms ir pieaudzis un nu
man skiet, ka varu méginat.
Ar AGA piedavatajiem gazu
maisijumiem balonos, kas
der metinasanas darbiem,
biju iepazinies jau sen, jo
vini tepat Valmiera piedava
loti plasu servisu. Nevienai
citai kompanijai tada nav.
Man $kita, ka AGA ir labaka
izvéle. AGA specialisti
iespéju robezas palidz risinat

ari daudzas Latvijas lielajas
siltumnicas. Pasaulé tas

nav nekas jauns, bet prieks
manis tas ir jaunums. Blakam
siltumnicam ir uzstadita
stacionara gazes tvertne,
kura var iepildit 11 tonnas
saskidrinata CO, un izveidota
sistéma, kas to sadala pa
siltumnicam. Ta ka So
jauninajumu ieviesu pavisam
nesen, pagaidam ir paragri
runat par efektu. Raugos
nakotné ar lielam ceribam.
Varbiit pavasari varésu jau

Viesnicas Baltic
Beach Hotel
Baltija plasakaja
un modernakaja
SPA centra AGA
piegadata gaze
nodrosina vairaku
atveseloSanas
procediiru norisi.

Gaze skaistumam un labsajutai

Oglekla dioksidu SPA centra izmanto ta dévétaja Reabox kapsula. St
procediira aktivi stimulé organisma elpoSanas sistému un nodro§ina
labaku audu apgadi ar nepiecieSamo oglekla dioksida daudzumu,
uzlabo sirds muskula darbibu, aktivize asinsriti rokas un kajas, palidz
mazinat stresu. Procediira ipasi ieteicama cilvékiem ar sirds un
asinsvadu problémam, locitavu, mugurkaula, ka ari dazadu hronisku
iekaisumu arsté$anai.

Ipass jaunums SPA centra ir kriosauna (aukstuma terapija), kura
izmanto Skidro slapekli. Procediiras laika organisms izjit aukstuma
Soku, kas stimul€ biokTimiskos procesus §iinas, paatrinot asins
cirkulaciju, tadgjadi sekmé toksinu, §lakvielu izvadiSanu no audiem.
Aukstuma terapija paaugstina darbaspgjas, uzlabo garastavokli,

tehniskos jautajumus. Es
labprat uzklausu, ko gudri
cilvéki saka, jo daudzas lietas
ir pilnigi jaunas.

2000. gada 1 tehnologija tika
ieviesta a/s Marupe, kur to
izmanto gurku un tomatu
audzésana. Rezultata razas
pieaugums saimnieciba
sasniedza 10% salidzinajuma
ar agrakajiem raditajiem.

CO, prieksrocibas:

- butisks razas pieaugums,

- izskatigaki, aromatiskaki un
garsigaki darzeni,

- absolati nekaitiga metode
gan videi, gan gurku
patérétajiem.

aktiviz€ organisma ieksgjos
resursus, paaugstina imunitati
un lidzsvaro hormonu darbibu.
Efektivi stimul€ un atjauno
energiju, mazinot ta dévéto
pecsveétku sindromu.

Remonta ekspluatacijas dienesta
vaditajs ERIKS SILNIEKS:

-Ar AGA mums nav nekadu
problému, jo vinu darbinieki
strada Joti riipigi un operativi.
Agrak bija visadi krenki, kad
pirkam gazi no dazadam kaktu
kompanijam, tagad viss ir
labakaja kartiba. Ja nepiecieSama
gaze vai vertigs padoms, AGA
darbinieki tudal ir klat. Oglskabo
gazi patéréjam labsajiitas
radiSanai atveseloSanas kapsula.
Kriosaunai- aukstuma pirtij
pasutam skidro slapekli. Ta ir loti
sarezgita tehnologija, jo tvertné
Skidrajam slapeklim ir minus 196
gradu temperatiira, kas atdzese
kabini lidz minus 170 gradiem,
bet ieksa var iet tikai tad, kad

ir ap minus 110. Procedira ilgst

tikai dazas mintites. Tas norisi
uzrauga arsts, kabine nav slégta,
Skidra slapekla tvaiks ieskauj
kermeni lidz pleciem.

AGA Kbonts arze 3



RISINAJUMI/BUVNIECIBA

Slapeklis novers eksplozijas risku

Metalapstrades uznémuma Izoterms ritpnicas direktors
ALEKSANDRS ELVIHS:

- Més esam metalapstrades uznémums, kura péc Eiropas
Savienibas noteiktajiem standartiem razojam metala
konstrukcijas un dazada izméra siltumizolacijas caurules, ko
izmanto siltuma trasu biivésanai un rekonstrukcijai. Caurulu
razoSanai esam iegadajusies jaunas, Joti modernas iekartas. Ta
ka més stradajam péc visjaunakajam tehnologijam, par labu
sadarbibas partneri mums ir kluvis AGA, kas piegada slapekli,
kas ir Joti svarigs komponents caurulu razosana. Siltumizolacijas
caurule sastav no pamatcaurules, kam apkart ir apvalks - vél

e

viena caurule. Telpa starp abam caurulém ar Joti sarezgitam
iekartam tiek piepildita ar specidlam putam - putopoliuretanu,
kas rada siltuma izolaciju. Putu veido$anas procesa izdalas
vielas, kas spéj izraisit eksploziju, tapéc vienlaikus ar putam
starptelpu piepilda ar slapekli. Tas izspiez skabekli, tadéjadi
radot neitralu, drosu vidi, kura nekas nevar ne uzliesmot,

ne degt, ne spragt. AGA katru ménesi mums piegada gazi
balonu saiskos - savstarpéji savienotos balonos, kas nodrosina
nepiecieSsamo gazes daudzumu gan caurulu razosanai, gan
metinasanai. Ar AGA mums izveidojusies vislabaka sadarbiba.
Pasttijumi vienmeér tiek izpilditi savlaicigi un precizi. AGA
inZenieri palidz ar noradijumiem, més kopigi mekléjam labakus
tehniskos risindjumus, optimalus variantus un jaunas idejas

miusu sadarbibai.

drosibu.

Metalapstrades uznémuma
Izoterms siltumizolacijas caurulu
razosana viens no svarigakajiem
komponentiem ir slapeklis, kas
gada par moderno tehnologiju

TR

Razotne Aile, kas atrodas
Liepajas rajona Grobina, razo
pakesu logus ar inerto gazu
pildijumu, kas butiski uzlabo
siltuma izolacijas iespéjas.

4 AGA Klebs arize

Argona pildijums
pakesu logos ekonomé
siltumu

Razotnes Aile stikla ceha
vaditajs AIVARS ALBREKTS:

- Péc jaunakajam
tehnologijam razojam stikla
paketes, kuras izmantojam
selektivo stiklu — ar specialu
parklajumu, kam piemit
siltuma izolacijas spéjas.
Paketes starptelpu ar ipasu
aparatu iepildam argona gazi,
kas nodrosina labu siltuma
caurlaidibas koeficientu.
Salidzinot stikla paketi bez
gazes, kam siltuma vadamibas
koeficients ir 2,8 U (W/m2K),
stikla paketei, kas pildita ar
argonu, tas ir 2,6 U (W/m2K).
Jo mazaks koeficients, jo labak
stikla pakete spéj aizturét
siltumu, jo mazak uz stikla
veidojas kondensats un logi
ziema neaizsalst. Sis stikla
paketes lauj samazinat sil-

tuma zudumu apméram
divas reizes un butiski
samazina energijas patérinu.
Argons rada labveéligu vidi
selektivajam stiklam, tadéjadi
nodrosinot tam garaku
kalposanas laiku. Veidojot
ipasu inerto gazu kokteili, var
panakt ari skanas izolaciju.
Stikla pakesu razosana
argonu izmantojam 7 gadus.
Sakotnéji to pirkam no AGA,
tepat Liepaja, bet nu jau
gadu visus pasatijumus vei-
cam centralaja biroja Riga.
Tas atvieglo gazes iegadi,
tadéjadi uzlabo masu darba
efektivitati. ST sadarbiba ir
veiksmiga.

Inerto gazu pildijuma

prieksrocibas:

- btiski uzlabo siltuma
izolaciju,

- pagarina selektiva stikla
kalposanas laiku,

- samazina energijas
patérinu,

- uzlabo skanas izolaciju.



Slapeklis lodésana
klist neaizstajams

Hanza Elektronika tehniskais
vaditajs ALDIS GALVINS:

- Mikroshému lodésana
izmantojam pilnigi jaunu teh-
nologiju, kas nodrosina izcili
labu kvalitati un atbilst visiem
kvalitates standartiem. Viena
no galvenajam $is tehno-
logijas ipatnibam ir lodéSana
inertas gazes vidé ar slapekli.
Lodésana norit vairakas
slégtas iekartas - karsta gaisa
krasnis, kam tiek pievadits
slapeklis, tadéjadi aizsargajot
lodéjamo materialu no
oksidésanas. Jaunas inertas
gazes iekartas lauj ietaupit
lodéjamo materialu, uzlabo

kvalitati, palétina razosanas
procesu un iekartu tehnis-
ko apkopi. i tehnologija
pilniba atbilst Eiropas kopie-
nas direktivam, kas nosa-

ka, ka no 2006. gada obligati
ir japariet uz lodésanu ar
alvu bez svina, bet to nav
iespéjams citadi lodét, ka tikai
slapekla klatbuitné. Batiba
visas jaunakas tehnologijas ir
saistitas ar slapekli.

Ta ka miisu rapnica ir Joti
augsta tehniska limeni, ne

jau katrs piegadatajs spéj
nodrosinat misu prasibam
atbilstosus izejmaterialus.
Mums ir izveidojusies Joti
laba un stabila sadarbiba ar
AGA. Slapekla patérins ir
gana liels, lai tas biitu izdevigi
abam pusém. AGA spéj vien-

Savu ipasibu dé] sausais ledus var tikt lietots ka atdzeséSanas
un saldésanas lidzeklis partikas, kimijas, biologijas, medicinas

un transporta nozares:

- partikas un dzérienu atdzesésana, uzglabajot un transportéjot

produktus,

- metala detalu atdzeséSana, atvieglojot to savienosanu,
- nodrosinot zemas temperatiiras galas produktu razosana,

- dzinéju dzesésSana,

- izmanto ka dzesétaju laboratorijas testos un kimiskaja

ripnieciba,

- biologisko materialu parvadasana.

llcabitzzz

the cool concept

Liide-

CRYOCLEAN®, Icebitzzz® -
ir Linde AG registrétas precu zimes

RISINAJUMI/ELEKTRONIKA/SAUSAIS LEDUS

meér operativi reagét, palidz
meklét labakos risinajumus
lai nodro$inatu lodésanai mazaku cietu vielu saturu
nepiecieSama slapekla piegadi, un/vai agresivitati;

AGA miisu riipnica ir uzsta- - péclodésanas ir daudz
dijusi saskidrinata slapekla tirakas iespiedshémas;

- nepiecieSams mazak kusnu
(atlikumu), tie var bat ar

uzglabasanas tvertni, ko regu- - ir iesp&jams lietot
sakauséjumus bez svina.

lari papildina ar jauniem gazes
krajumiem.

Lodésanas prieksrocibas iner-

tas gazes vide:

- par 50-80 % mazak sarnu;
- par 60 % samazinas lodma-
teriala patérins. Lodmate-
riala ekonomija kompensé
inertas gazes patérina

izmaksas;

- uzlabojas darba kvalitate,
nav nepiecieSamibas veikt
atkartotu lodésanu;

- par 30 % samazinas
tehniskas apkopes laiks;

Industrialas elektronikas
uznémums Hanza
Elektronika jau tagad
pilniba pielagojies
Eiropas kopienas
prasibam un izmanto
visjaunakas tehnologijas,
kuras nepiecieSama
slapekla klatbutne.

TiriSana ar ledu

Peroni

Sausais ledus plasi tiek izman-
tots ka efektivs tiriSanas lidzek-
lis. Sausais ledus ir lieliska
alternativa ipasi tajas situacijas,
kad tradicionalas tirisanas
metodes nav értas vai izraisa
nevélamus blakus efektus.

Pieminekli

AGA piedava tirisanas metodi
CRYOCLEAN®. Ta darbojas
lidzigi smilSu striiklai, tikai
smilSu vieta izmanto sausa
ledus granulas.

Prieksrocibas tirot ar sauso

ledu:

- nav striklas atstato tirisanas
atlieku, notekaidenu,
skidinataju, ka ari nav
abrazivu smilsu puteklu,

- tiriSana iespéjama raZoSanas
laika.

Restauracija

Poliuretana veidnes

Konveijeru lentes



RISINAJUMI/VIDE

Ekologiska krize Lielupé
septembra vida Latvija silto
laika apstaklu ietekmé sagla-
bajas $im laikam netipis-

ki augsta tidens temperatiira
un Lielupé strauji samazina-
jas tidens plasma. A/s Jelga-
vas cukurfabrika Lielupé nova-
ditie notekiideni saturéja
augstu saharozes limeni. Tas
veicinaja baktériju vairosanos,
kas radija papildus skabekla
patérinu. Ta rezultata skabek-
la saturs Lielupes tideni
samazinajas lidz minimu-
mam, izraisot zivju, vézu

un citu bezmugurkaulnieku
slapsanu. Péc Vides minis-

tra rikojuma 4. oktobri fabrika
tika apturéta razosana, lai par-
trauktu notekiidenu iepladi
Lielupé.

Udens bagatinasana ar
skabekli

Ka tas notiek?

Udens bagatinasanai ar
skabekli izmanto specialu
iekartu, kura saskidrinats
skabeklis no tvertnes
nonak iztvaicétaja, kur tas
parvérsas gazveida stavokli.
Caur plismas méritaju
skabeklis nonak caurulé, kas
savienota ar iidens tilpnes
gultné novietoto rezgi. Taja
atrodas skabekla kliedétajs,
no kura pa daudzam
mazam caurulitém izplast
skabeklis, tideni veidojot
sikus burbulisus. Sadas
iekartas parasti izmanto
lielajas zivju audzétavas, lai
stimulétu zivju vairosanos

Skabekla bads apdraud udens iemitnieku
izdzivosanu un ilgaka laika posma spéj
izraisit nopietnas sekas. Sadas krizes
situacijas, ka Soruden Lielupé, viena no
iespéjam, ka strauji atjaunot adens vidi, ir
udens bagatinasana ar skabekli.

un attistibu. Udens AGA piedava tehnologisku

bagatinasana ar skabekli risindjumu
ir regulara nepiecieSamiba Izvertejot situaciju un
dienvideiropas valstis, kur iespéjas, AGA Valsts

karstaja laika pat lielajas upés
izsikst tidens, radot skabek]a
trikumu, kas apdraud

visas dzivas tidens radibas
izdzivosanu.

Vides dienestam, Jelgavas
regionalajai vides parvaldei
un a/s Jelgavas cukurfabri-

ka piedavaja tehnologisku
risindjumu: upé ieplistoso

Skabekla
iekartas
uzstadiSana
Jelgavas
cukurfabrikas
notekiidenu
kanala
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notekiidenu bagatinasanu
ar skabekli, kas noveérstu
skabekla trakumu Lielupes
udenos un glabtu tas
iemitniekus no boja ejas.
Tehnologijas pamata ir precizi
dozéta skabekla padeve
udens tilpneé.

Jelgavas cukurfabrika piekri-
ta AGA piedavatajam pro-
jektam. Somija tika pasiitita
speciala aparatiira, Seit uz vie-
tas tika veikti nepiecieS8amie
sagatavosanas darbi.
Iekarta tika atvesta péc trim
dienam. Jau taja pasa diena
to aiztransportéja uz Jel-
gavas cukurfabriku. lekartu
uzstadija notekiidenu
kanala, 60 m attaluma no

ta ietekas Lielupé, un tidal
saka iepludinat deni
skabekli. Nakama diena vél

—

tika piereguléta pliisma un
katru dienu piegadats jauns
skabeklis, jo ta patérins viena
diennakti sasniedza 1 tonnu.
Sada metode Latvija tika
izmantota pirmoreiz. Ta ir
plasi pazistama dienvideiropa
un ziemelvalstis, kur to
izmanto, lai novérstu partikas

ripniecibas radito organisko
piesarnojumu.

Situacija strauji uzlabojas
Valsts Vides dienesta komisi-
ja jau nakamaja diena péc
AGA skabekla iekartas
uzstadisanas parbaudija, ka
tiek realizéts notekadenu
kvalitates uzlabosanas plans.
Tika veikti skabekla mérijumi
gan rapnicas notekiidenu
izpluidés, gan pie notekiide-
nu novadiSanas vietas Lie-
lupé. Skabekla daudzums
ripnicas notekiidenos péc
bagatinasanas ar skabekli
bija no 6,1 lidz 6,4 mg litra,
kas bija daudz labaks raditajs
neka Lielupé lejup no Jelga-
vas.

Ta ka cukurfabrika bija
izpildijusi tai izvirzitas
minimalas prasibas, péc divam
dikstaves dienam ta sanéma
atlauju turpinat darbu.

A/s Jelgavas cukurfabrika valdes
priekssedétajs
JANIS BLUMBERGS:

- Sadarbiba ar AGA ir
vislabaka, kada vien var
bit. Visveiksmigaka,
visoperativaka un
visprofesionalaka. Ta jau
bija izveidojusies agrak,
saistiba ar skabekla un citu
gazu balonu piegadi. AGA
piedavatie produkti ir loti
kvalitativi. Tomér Soruden
misu sadarbiba strauji
attistijas taja bridi, kad radas
vajadziba péc palidzibas,
kad mums bija izveidojusies
krizes situacija. AGA parstaviji
un vaditaji tidal ieradas

uz sarunam un paradija
savu profesionalismu, pras-
mi operativi reagét un,
galvenokart, spéju atri
rikoties.




CO, daudzumu
kontrolé moderna
iekarta

Uznémuma Ceésu alus ir
uzstadita automatiska
gazes apgades sistéma
SECCURA®, kas
nepartraukti uzrauga
oglekla dioksida

gazes kontroles sistéma.
Alus razotné ir uzstadita
liela tvertne ar saskidrinatu
oglekla dioksidu, ko regulari
AGA atved un papildina

no lielas cisternas. CO,
daudzumu nosaka tvertné
uzstaditi méraparati un caur
AGA serveri, kas noteiktos lai-
kos savienojas ar So sistému,
nolasa gazes atlikumu. Ja

PAKALPOJUMI

CO, limenis tuvojas kritis-
kajai robezai, méraparati
par to informé AGA serveri
un tadal tiek piegadats
jauns papildinajums. Tagad
mums ir Joti labi un érti.
Agrak par visu mums bija
jarapéjas pasiem - katru
dienu kontroléjam gazes
daudzumu, tad zvanijam uz
AGA, lai veiktu jaunu pasi-

tijumu, uztraucamies, vai to
atvedis laika. Ja pasttijumu
veicam par vélu, tas negativi
varéja ietekmét razosana
nepieciesamo CO, spiedie-
nu, tapéc bija nepiecieSsama
sistematiska kontrole. Ar AGA
mums nekad nav bijis ne dom-
starpibu, ne problému. Agrak,
ja bija vajadziba, gazi mums
atveda kaut vai nakts vidi.

daudzumu tvertné,
tadejadi atvieglojot alus
razotnes darbinieku
darbu, jo viniem par gazi
vairs nav pat jadoma.

Césu alus materialu un
izejvielu noliktavas parzine
ZIGRIDA ROBERTA:

-Miisu uznémuma alus
razoSanai un pildiSanai patéré
daudz CO, - oglekla dioksida.
Nu jau vairak neka pusga-

du mums ir automatiska

Tagad AGA specialisti visu
kontrolé pasi, gaze vienmer ir
atvesta laicigi un mums par to
vispar vairs nav jasatraucas.
Lai parliecinatos par jaunas
sistémas efektivitati, sekojam
lidzi raditaju stavoklim. Jauna
kontroles sistéma jatami
atvieglo darbu. Ja ari kadu
iemeslu dél kadu dienu més
nepaliikotos, cik daudz gazes
vél ir, zinam, ka par to gada
AGA un, ka viss buis kartiba.

Automatiskas gazes kontroles sistémas

prieksrocibas:

- atbrivo no riipém par gazes kontroli un piegadi,
- ekonomé darba laiku un darba resursus,
- butiski uzlabo darba efektivitati,

Jelgavas uznemums Dinex Latvia
ir pirmie Latvija, kam uzstadita
SECCURA® automatiska gazes apgades
sistéma, kas pilniba atbrivo no riapem
par gazes kontroli un piegadi.

Automatiska gazes apgades sistéma atvieglo
darbu

Jelgavas uznémuma Dinex Latvia razoSanas vaditajs
AIVARS BALBEKS:

- Misu riipnica tiek razotas visa smaga autotransporta un mik-
roautobusu izpatéju sistémas. Razosana izmantojam moder-
nas tehnologijas, kam nepiecieSams liels daudzums gazes

un liela precizitate. Par loti labu sadarbibas partneri ir kluvis
AGA, kas pirms 2 gadiem uzvaréja konkursa, kad bija nolemts
izveidot modernu automatisko gazes apgades sistému. AGA
startéja ar vislabako piedavajumu. Mums pirmajiem Latvija ir
uzstadita automatiska gazes apgades sistéma, kas pilniba miis
ir atbrivojusi no rapém par gazes patérinu un piegadi. Saskidri-

- samazina razo$anas izmaksas.

nata argona tvertne un divas gazu balonu centrales ir aprikotas
ar sensoriem, kas kontrolé gazes daudzumu un pa datu parrai-
des liniju zino par to AGA serverim. AGA darbinieki pasi
kontrolé gazes atlikumu un nepiecieSamibas gadijuma operativi,
neatkarigi no mums, piegada gazi. AGA ir Joti punktuala un
preciza kompanija.

Si sistéma atvieglo darbu. Metinatajiem
nav janodarbojas ar minéjumiem,
pietiks gazes vai ne, ar balonu staipisanu
un pievienosanu. Vini atnak, iesléedz
metinamo aparatu un var pilnveértigi
izmantot savu darba laiku.

Metinot aluminiju ar cinka parklajumu,
izmantojam aizsarggazu maisijumu

Balonu centrale automatiskaja
apgades rezima

MISON®25. To pirms 5 gadiem pali- =

dzéja izveléties AGA inZenieri. Vini
daudz mums ir palidz&jusi, jo ipasi laba
sadarbiba ir izveidojusies ar metinasanas
inzenieri Juri Priednieku.

MISON® 25 prieksrocibas:

- pievienotais 0,03% NO slapekla
monoksids neitralizé iespéjamo ozona
ietekmi uz organismu, kas izpauzas
ka nogurums, galvassapes un citas
nevélamas izpausmes,

- butiski ietekmé gatava produkta
kvalitati,

- atvieglo metinasanu.

Saskidrinatas gazes tvertne
automatiskaja apgades rezima
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PRODUKTI/HELIJS

Helijs nes visuvarena
Saules dieva vardu

Gandriz pusotru gadsimtu
hélijs kalpo cilvécei. To plasi
izmanto, sakot no gaisa
baloniem lidz magnétiskas
rezonanses attélveidoSanai un
vairakkart izmantojamo kos-
mosa kugu degvielas sistému
paatrinatajiem. Hélijs spéj
pacelt debesis dirizablus un
palidz pétniekiem nolaisties
okeana dzilumos, savukart ar
saskidrinatu héliju var panakt
supravaditspéju* metalos un
to sakauséjumos.

Kas ir helijs?

Astronomi héliju atklaja

1868 gada. Tas savu nosau-
kumu ieguvis no sengrieku
Saules dieva Helios. Si gaze

ir atrodama liela daudzuma
visuma, bet uz misu planétas
ta sastopama loti reti. Hélijs ir
célgaze. Mendelejeva kimisko
elementu periodiskaja tabula
tas atrodas VIII grupa ar
atomskaitli 2. Hélijjam ir
vairakas unikalas ipasibas,

ko izmanto daudzas jaunas
nozareés, kas nemitigi attistas.

Hélija unikalas ipasibas:

- kimiski inerts,

- neuzliesmo,

- augsta termiska vaditspéja,

- viszemakais virsanas punkts,
- zems molekularais svars,

- mazs molekularais izmérs,

- nav toksisks.

Ka helijs nonak Latvija?

Uz Zemes héliju iegnst
gandriz tikai no dabigas
gazes. Tas tiek atdalits ar
izsaldésanas metodi. Sodien
vairakas vietas visa pasaulé ir

Jaunu kimisko vielu
sintéze

Latvijas Universitates
Kimijas fakultateé, kur norit
organisko un biokimisko
vielu izpéte, hélijs

kalpo kodolmagnétiskas
rezonanses magneétu
dzesésanai.
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sastopamas ar héliju bagatas
gazes atradnes. Koncerns
Linde Gas, kura sastava
ietilpst arf AGA, ir viens no
hélija piegadataju lideriem,
un ir iesaistits gandriz visu So
gazes atradnu apkalposana.
Linde Gas rapéjas par visiem
hélija piegades posmiem,
sakot no atdaliSanas un
attiriSanas, lidz skidrinasanai
un piegadei visa pasaulé, ari
Latvija.

Kur izmanto?

¢ Automobilu rapnieciba:

- lazera tehnologijas,

- metinaSanas un grieSanas
tehnologijas,

- noplizu diagnostika,

- drogsibas spilvenos u.c.

e Telekomunikaciju
tehnologijas:

- pusvaditaju riapnieciba,

- optiskas skiedras razoSana.

o Izklaideé:
- pacelSanas gaze,
- nirSanas tehnologijas.

e Pétnieciba un projektésana:
- parklajumu tehnologijas,

- pasattirosa stikla razosana,
- nanotehnologijas.

Augsto tehnologiju triumfs
Pieprasijums péc hélija
strauji pieaug automobilu
ripnieciba, augsto tehnolo-
giju un pétniecibas sektora.
Heélijam ir Joti svariga

loma musdienu augstajas
tehnologijas, ko izmanto
medicina, kvantu optika un
nanotehnologijas. Stradajot ar
augsto tehnologiju iekartam,
zinatnieki jau tuva nakotné
prognozé strauju nanolazeru,
kvantu datoru, kvantu Sifré-

LU Kimijas fakultates profesors
JURIS PAULS KREISMANIS:

- Ar kodolmagnétiskas rezo-
nanses aparattiru meés pétam
organisko un biokimisko struk-
taru vienibas. Tas mums lauj
nodarboties ar izpéti, ko sava
darba péc tam var izmantot
organiskie kimiki. Ja vini vélas
kaut ko jaunu sintezét, tad

Minhenes Tehniskas universitates profesors RUDOLFS
GROSS, “Helija neaizvietojama loma zinatniskaja pétnieciba
pieprasa droSu ilgtermina hélija piegadi. Nemot vera Linde Gas
kompetenci, ilgstoSo pieredzi un plaso hélija infrastruktiiru,
uzskatam, ka Sis uzpémums ir ideali piemérots miisu vajadzibu
apmierinasanai Sodien un nakotng.”

Sanas sistému un elektro-optiskas hibrida sistému attistibu. Cen-
tieni pétniecibas joma tiek koncentréti uz jaunam pusvaditaju
un supravaditaju sistémam, ka ari solarajam tehnologijam.

Aukstakais materials uz Zemes

Skidrais hélijs ir visaukstakais materials, kas sastopams uz misu
planétas, tapéc tas ir vienigais dzesésanas lidzeklis, kas lauj
panakt supravaditspéjas ipasibas metalos un sakauséjumos. Tas
kalpo ka kriogéns dzesésanas lidzeklis medicinas diagnostika,
pieméram, magnétiskas rezonanses attélveidosana, meterologija,
kalnraipnieciba un apkartéjas vides aizsardzibas tehnologijas,
ka ari energétikas un elektroenergijas ieguvé un projektésana.
Héliju izmanto ari ipasi augstas pakapes vakuuma radisana,
zinatniskas pétniecibas materialos, supravaditspéjas spoles
elementardalinu paatrinatajos un izméginajumu laboratorijas.

Jaunu zvaigZnu mekléjumos

Héliju izmanto lielo observatoriju teleskopos, kas zinatniekiem
lauj ielitkoties neaptverama visuma jaunas un neizpétitas terito-
rijas, iegiit ipasi asus attélus un ierakstit gaismu no visvajakajiem
un vistalakajiem visuma objektiem. Héliju izmanto infrasarkano

meérfjumu instrumentu dzesésanai lidz pat minus 269°C. Tas
nodrosina efektivu darbu, laujot uztvert pat loti aukstus un loti

vajus astronomiskus objektus.

jauno savienojumu struktaru
visvieglak var noteikt ar
kodolmagnétisko rezonansi.
Si moderna aparatiira spej
funkcionét, pateicoties hélija
atdzeséSanas spéjai, kas to
uztur nemainigi zema tem-
peratara, un lauj darboties bez
partraukuma.

Ar AGA mums ir izveidoju-
sies lieliska sadarbiba. Iespé-

jams, ka skidro héliju Sobrid
piedava ari kada cita kom-
panija, bet, kad mums tas
bija nepieciesams, AGA bija
vieniga, kas spéja regulari
un kvalitativi nodrosinat
misu pasatijumu. Ir patikami
stradat ar vinu darbiniekiem,
ka vienmeér viss ir labakaja
kartiba. Nekad nav bijis
nekadu parpratumu.



Nakotnes medikamentu izpéte

&y,
iy

Organiskds sinteézes institiita jaunu kimisko savienojumu
struktiiras noskaidrosanai un potencialo medikamentu
iedarbibas mehanismu izpétei izmanto magnétiskas
rezonanses aparatiiru, kuras magnétu darbaspéjas
nodrosina Skidrais hélijs.

Medicinas sabiedriba ARS
mediciniskiem izmekléjumiem
izmanto modernako magnétiskas
Hélljs pa“dz rezonanses aparatiru, kas palidz
ielukoties cilveka

smadzenes daudzums 3kidra hélija.
Medicinas sabiedribas : : ."' f
ARS radiologe SARMITE &

DZELZITE:

- Magnétiska rezonanse
ir visjaunaka radiologijas
nozare, kura izmanto
liela magnéta radita lauka
un radiofrekvencu vilnu
iedarbibu. Lai raditu tik

ielukoties pat cilvéka smadzenes.
Lai ta darbotos, nepieciesams liels

PRODUKTI/HELIJS

Organiskas sintézes instittita direktora vietnieks OSVALDS
PUGOVICS:

- Kodolmagnétiskas rezonanses spektometriem kimija ir loti
plass izmantosanas lauks. Viena no iespéjam ir organisko vielu
strukttiras noskaidroSana, tiesi tas, ko daram ar iekartam, kas
atrodas misu institiita. Ar Eiropas Regionalas attistibas fonda
lidzfinanséjumu iegadata jauna aparatira lauj pétit olbaltum-
vielu struktaras, ka ari aktivo farmaceitisko vielu saistibu ar
tam. Tas mums Jauj nodarboties ar potencialo medikamentu
iedarbibas mehanismu izpéti.

Skidro héliju més izmantojam misu kodolmagnétiskas
rezonanses spektometra dzesésanai, lai nodrosinatu magnétu
supravaditspé&ju*. Sai iericei ir specials magnétu korpuss ar
diviem kontairiem - vaakuma traukiem. Viens ir pildits ar skidro
slapekli, un otrs - ar héliju, kas magnétu atdzesé lidz hélija
virSanas temperatiirai Reizi trijos méneSos magnéts ir jauzpilda
ar héliju. Lielajam aparatam viena reizé nepiecieSams iepildit
100- 120 litru skidra hélija. To AGA mums pieved saskidrinata
veida. Sadarbibu ar AGA uzsakam pirms 7 - 8 gadiem. Tobrid

ta bija vieniga kompanija, kas spéja apmierinat miisu prasibas
attieciba uz piegazu regularitati un produkta kvalitati. Sodien
firmai AGA ir arl konkurenti, bet miisu sadarbiba tomér sekmigi
attistas, jo AGA piedava ne tikai savus produktus, bet sniedz ari
kompetentu specialistu konsultacijas, kas mums palidz izvéléties
piemérotus risinajumus savu uzdevumu veiksanai.

* Supravaditspéja. Ta ir materiala ipasiba vadit elektrisko
stravu bez zudumiem, tas nozimeé bez pretestibas. Pieméram, ja
kodolmagnétiskas rezonanses aparata elektromagnéta ievada
vienu stravas impulsu, tas tur spéj cirkulét bezgaligi ilgi. Lai

$o ipasibu nodrosinatu, magnéts ir jaatdzesé lidz skidra hélija
virSanas temperatiirai.

rentgenstarojumu un nav
kaitiga pacientu veselibai.

Saimniecibas dalas direktors
VLADIMIRS BAIDJUKS:

- Skidro héliju, tapat ka
skabekli, oglskabo gazi,
slapekli un smieklu gazi
(slapekla oksidulu),

més nemam no AGA.
Vissarezgitaka procediira ir
ar heéliju, ko mums ved taisna
cela no Somijas milzigos,
hermeétiski slégtos traukos,

spécigu magnétisko lauku,
magnétu ogles ir jaatdzesé
lidz — 269 gradiem, kad tas
ieghist supravadamibu - savu
vislabako aktivitati.
Magnétiskas rezonanses
iespéjas medicina ir radijusas
apvérsumu, jo ta pilnigi jauna
skatijuma lauj ieltikoties gal-

vas un muguras smadzenés,
kaulu locitavu sistéma,
atklat dazadus iekaisumus,
audzéjus, multiplo sklerozi,
asinsvadu un daudzas citas
slimibas. S1 metode ir neaiz-
vietojama, izmekléjot gal-
vas smadzenu asinsvadus,
zultsptsli un zultscelus un

iegurna organus. Medicinas
sabiedribas ARS magnétiskas
rezonanses aparatam
vienigajam Baltijas valstis ir
kriits dziedzera izmekléjumu
programma. Izmekléjumi

ar magnétiskas rezonanses
palidzibu ilgst no 20 lidz 40
minatém. ST metode nesatur

ko var parvietot tikai ar
celamkranu. AGA pasi visu
organizé un precizi izdara. Ta
ir smalka un augsta limena
tehnologija. Heélijs strauji
iztvaiko, tapéc ir Joti bitiski,
cik atri to ielej magnétiskas
rezonanses dzeséSanas
sistéma.
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PRODUKTI/MOTORGAZE/GAZU SISTEMAS

Césu alus noliktavas vaditajs tie strada bez jebkadas
AIGARS KRASTINS: aizkersanas. Si gaze sadegot
nerada nepatikamu smaku,
- Sadarbiba ar AGA mums nepiesarno gaisu un apkartéjo
ir Joti laba. Augsts serviss, vidi. Ta ir liela prieksrociba,
Alus raiotné_C_é'su Motorgaze efektivi kvalitativa gaze. Sakotnéji ja jastrada noliktavas telpas.
bt e darbina autopacélajus ' AoA sraduan el Ar ASA speciaistem csam
motorgazi, kas ar parti 'z.is gaze@. aka atr_a .u51 ,o:q al u. on.ta th ]
uzlabo ne tikai mums bija laba pieredze, Meés izrunajam visas jaunakas
motoru darbu un uzsakam sarunas par attistibas tendences un
atvieglo to apkopi, motorgazi, ko izmantojam iespéjas, mekléjam dazadus
bet ari nepiesarno noliktavas autopacélaju kompromisus.
gaisu un apkartéjo darbinasanai. Mums bija
vidi. > radusas dazadas problémas ar ~ Motorgazes prieksrocibas:
iepriekséjo piegadataju: miis - sadeg pilnigak, neatstajot
neapmierinaja gazes kvalitate, nesadegusas gazes smaku,
tapéc biezi bija jamaina baloni, - samazinas veselibai
un vini nevaréja piegadat kaitigo izmesu daudzums
gazi aluminija balonos. AGA noliktavas,
tobrid spéja piedavat tiesi to, - labaki motora dinamikas
kas mums bija nepiecieSams. raditaji, motoram
Patlaban ik nedélu autopacélaji nepietriikst jaudas,
patéré apmeéram 40 balonu - nerada problémas
motorgazes. Ta ir tira propana tehniskajas apkopés,
gaze, kam, salidzinot ar - pagarina dzinéja darba
tradicionalajiem propana mizu,
butana maisijumiem, ir daudz - atvieglo dzingja palaiSanu
labaki tehniskie un jaudas ziema.

raditaji. Mums nav nekadu
problému ar autopacélajiem,

Centralizéta gazes padeve atvieglo metinasanas
darbu

AKG Thermotechnik Lettland rupnica, kas atrodas Jelgava,
metinasana izmanto centralizétu gazes padeves sistému,
kas ievérojami sekmé darba razigumu un kvalitati.

AKG Thermotechnik Lettland rapnicas direktors JURIS RICIKS:

- Més razojam automasinu dzesésanas sistémas, kompresorus
smagajai tehnikai, celu bives un lauksaimniecibas masinam. Ar
AGA ir izveidojusies ciesa sadarbiba, jo produkcijas razosanai
mums ir nepieciesams liels daudzums argona. Més stradajam
ar aluminiju, kas metinot strauji oksidéjas, tapéc izmantojam
argonu, kas atgraz skabekli, pasargajot metinajuma vietu no
oksidésanas, tadéjadi atvieglo darbu, uzlabo darba kvalitati,
nodrosinot konkurétspéjigu gala produktu. AGA misu ripnica
ir uzstadijusi lielu argona tvertni, no kuras uz razosanas

telpu stiepjas gazes vads, kas sadaloties piegada argonu 15
metinasanas posteniem, norobezotam darba kabiném ar
metinasanas aparatiem. Ta ka metinot téréjam daudz argona,

Sis risinajums ir Joti érts un ekonomeé laiku darbam. Ar gazes Centralizétas gazes padeves prieksrocibas:

baloniem tas batu krietni dargak, tie baitu biezi jamaina, jo ar - nav jaizmanto atseviski baloni, kas rada lieku laika un
vienu balonu pietiek nepilnai darba stundai. Centralizéta gazes darbaspéka patérinu,

padeves sistéma darbojas loti efektivi: mums ir daudz értak un - palétina gazes izmaksas,

vieglak stradat. Sobrid rapnica strada 45 metinataji. Pieaugot - ekonomé darbalaiku un darbaspéku,

darba apjomam, tiks palielinats metinasanas kabinu skaits un ari - atvieglo darbu,

gazes paterins. - uzlabo kvalitati.
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AGA SOL uzticams ari
minusos

RBS Skals transporta
saimniecibas vaditajs
ANDIS DIDZUS:

- Ar AGA stradajam jau
agrak, bet ta pavisam
konkréta sadarbiba izveidojas
pagajusaja gada, jo tik

plasa piedavajuma klasta
citiem nav. Gazi visvairak
izmantojam telpu sildiSanai
gan jaunajos objektos, gan
tados, kur norit remontdarbi.
Agrak ar citu uznémumu
piedavato produkciju mums
bija visadas problémas:
baloni bija biezi jamaina, jo
no tiem nevaréja dabut ara
visu gazi. Tas kavéja darbu.
Tagad, kops izmantojam

AGA piedavajumu, nekadu
problému nav, varam
pilnvértigi izmantot visu, par

ko ir samaksats. Telpu apkurei

izmantojam AGA SOL, tas ir
95% propana un 5% butana
maisijums. Salidzinot ar

gazi pierastajos sarkanajos
balonos, So var efektivi
izmantot ari auksta laika,
kad gaisa temperatiira ir zem
nulles. AGA SOL ir augstaka
sadegSanas temperatiira, tas
mazak patéréjas. Apkurinot
telpas ar AGA SOL,
neveidojas piesarnojums, ir
tirs gaiss un nekaité veselibai.
Miisu apsaimniekoSanas
dienests, kas aprupé
Lattelekom un Latvenergo
¢ékas, izmanto acetilénu, ko
ari nemam no AGA. Misu
sadarbiba ir veiksmiga.

Ja laikus neesam veikusi

Mazo gazes balonu vértiba ir értibal

AGA SIA tirdzniecibas vaditajs AGNIS GUTMANIS:

- Uznémums Rigus siltums nodarbojas ar siltuma apgadi. Gaze
viniem ir nepieciesama remontdarbiem un iekartu uzturésanai.
Metala caurulu metinaSanai un grieSanai tiek izmantots
skabeklis un acetiléns, kas rada augstas temperattiras degsanas
liesmu. Patéréto balonu skaita zina Rigas Siltums ir viens no

miisu lielakajiem klientiem. Atskiriba no daudziem citiem klien-
tiem, Rigas siltums vairak izmanto mazos 20 litru gazes balonus.
Tam ir vaiaki iemesli, bet noteicoSie ir értiba un drosiba. Masu
rikotajos darba drosibas seminaros darbinieki atzist, ka vadibas
riipes butiski atvieglo darbu un uzlabo ta kvalitati. Dodoties uz
remontdarbiem, nav javada lidzi un japarnésa lielie baloni, kas
sver 80 kg, jo Ipasi tad, ja tie janes augsup/lejup daudzstavu
namos. Ar 20 1 baloniem, kas sver 30 kg ir daudz vieglak, ari tad,
ja piepesi balons apgazas vai krit. Jo tas mazaks, jo samazinas
risks iegit traumu vai nodarit kadu citu kaitéjumu. Savukart,
tajas vietas, kur tas ir iespéjams, tiek izmantoti lielie baloni ar
200 bar atmosféras spiedienu. Tajos ir par 30 % vairak gazes
neka tada pasa tilpuma 150 bar balonos.

PRODUKTI/PROPANS/MAZIE BALONI

pasttijumus, AGA vienmér
ir pretimnakosi un tadal
piegada gazi, lai més

varétu stradat. Kops Latvija
iestajusies Eiropas Savieniba,
objektos tiek prasitas
atbilstosas licences un
sertifikati. Pérn, kad sakam
pildit ES prasibas, AGA bija
vieniga kompanija, kam viss
bija nokartots augsta liment,
ar visiem ISO sertifikatiem.

:
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Buvsabiedriba RBS Skals objektu
apsildisanai ir izvelejusies

AGA SOL, jo to var izmantot ari
tad, kad termometra stabins ir
noslidéjis zem nulles.

aizsardziba darba ar skabekli
un deggazi”. Ar macibam
darbojamies jau 5 gadus,
kopuma esam apmacijusi ap
2200 cilvéku. Ar Rigas Siltums
mums ir izveidojusies stabila
un perspektiva sadarbiba.

Rigas Siltums katru gadu
oficiali laikrakstos izsludina
konkursu par gazes piegadi,
kura var piedalities ikviena
gazes kompanija. Jau vairakus
gadus konkursa kritérijs

nav tikai gazes cena, bet ari

jautajumi par apmacibu,

drosibu, piegazu stabilitati Mazo gazes balonu

utt. AGA ir uzvaréjusi visos prieksrocibas:

konkursos jau 9. gadu. Pirms - mazaki péc lieluma,

3 gadiem AGA uzsaka sadar- - vieglak parnésajami un
boties ar Rigas Siltums macibu transportéjami,

centru. Saja laika ap 250 - samazina traumatisma
vinu darbinieku ir apguvusi iespéjas,

misu piedavato kursu - ekonomiskaki neka metinot
“Darba drosiba un veselibas ar karbidu.

Uznémums Rigas Siltums ir viens no
lielakajiem AGA klientiem patéréto gazes

balonu skaita zina. Riipés par savu darbinieku
darba drosibu un eértibu, prieksroka tiek dota
mazajiem 20 litru baloniem.

AKCLIL SABIEDRIBA

RIGAS
SILTUMS




NOTIKUMI

Pasakuma varéja izméginat visdazadakas atrakcijas vai arf vienkarsi patérzét par
sev svarigam lietam

Metinataju konkurss
“Meistaribas diena”

Metinataju konkurss Daugavpili ir lielakais 51 regiona notikums
$a aroda specialistiem un interesentiem. Sogad tas tika rikots
otro gadu. Uz to laipni aicinati bija visi - gan tie, kas vélas
parbaudit savus spékus, gan tie, kas intereséjas par jaunako sava
specialitaté, jo paraléli konkursam tika rikoti ari seminari par
produktiem, gazém un darba drosibu.

Konkursa uzdevums, tapat ka pagajusaja gada nebija vienkarss:
izmantojot argona grupas aizsarggazi MISON® 25, patstavigi
bija jauzstada gazes plisma un jasametina mazoglekla térauda
paraugs.
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Sogad maija beigas tika svinéta 5. gadskarta kops popularas
metinasanas aizsarggazes MISON® uzsaka uzvaras gajienu
Latvijas tirgii. Tas ir AGA patentéts produkts, ko izmanto
metinasana.

MISON® grupas aizsarggazes ir ievérojamas ar augstiem
kvalitates raditajiem metinaSana un saudzigu attieksmi pret
lietotaja veselibu un apkartéjo vidi. Sobrid MISON® aizsarggazes
sastada vairak ka 85% no visam AGA realizétajam argona
aizsarggazém.

Pasakuma pulcéjas vairak neka 40 MISON® VIP klientu, kuri
izvéléjusies $is aizsarggazes un izmanto tas sava darba jau ilgu
laiku.

Vasarigas dienas laika apstaklu lutinats, kuplais domubiedru
pulcin$ aktivi un omuligi izbaudjija atptitu un svétku mielastu.

Uzvarétaji:

1. Konstantins Popovs, Vetar

2. Vladislavs Kligulis, Daugavpils Lokomotivju remonta riipnica
3. Konstantins Mitrofanovs, Zieglera masinbiive

Ka jau allaz uzvarétajiem tika vértigas balvas: reguléjamas
metinasanas maskas, komplekti metinasanai un griesanai,
drosibas varsti drosam darbam.



Akcija

MISON® — parbaudits sabiedrotais

Atnes GOST standarta oglskabas gazes
balonu*, noma MISON®un
2 gadus maksa tikai par gazi!

MISON' aizsarggazu
prieksrocibas

« lieliska Suves kvalitate
Aktivaks kausésanas process metinasanas

laika veido nevainojamu Suves caurmetingjumu.

* minimala Suves pécapstrade
Suve gandriz nemaz nav jaapstrada, jo
metinasanas procesa faktiski nerodas $lakatas
un samazinas izdedzu daudzums

* dazadu tilpumu baloni
Nemot véra Klientu atskirigas vajadzibas,
piedavajam dazadu tilpumu 200 bar balonus —
10,20un 501

* veseligaka darba vide
MISON® pievienotais slapekla monoksids
neitralizé ozona molekulas, nodrosinot tiraku
gaisu Tava darba vieta un aiztaupot Tev
nogurumu un galvassapes

Klasti par MISON klientu
un sanem 50% atlaidi
argona reduktoram.
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TIG | NerUs€josais térauds | X
TIG | Aluminijs X
TIG | Titans X
MIG | Aluminijs X
MAG | Nelegéts, mazlegéts

terauds XXX
MAG | NerUsgjosais térauds X

* GOST balonam jablt tehniska kartiba. Beidzoties bezmaksas
nomas periodam, §is balons atdots netiek. AGA balonu nomai
nepieciesams ligums ar AGA SIA. To var noslégt jebkura gazu
tehniskaja centra. Sikaka informéacija pa talruni 8005005 vai GTC.

MISON’ - parbaudits
partneris

Ogres Servisa centra inZenieris konstruktors un
autosportists Andris Dambis: “Blvéjot OSCar, més
izmantojam labako, ko iespéjams dabt, —
kvalitativakos materialus un, protams, ari labako
metinaSanas gazi. Ja gribi uztaisit kaut ko patiesam
labu, cena k|ust mazsvariga. Ar MISON® metinatas
karkasa konstrukcijas izturéja parbaudijumu
Dakara, tapéc, gatavojot OSCar Tunisijas Rallye
Optic2000, par gazes izvéli Saubu nebija. Rezultati
runa pasi par sevil MISON® - tas ir parbaudits
partneris.”

Piedavajums speka
no 05.05.2005. lidz 31.04.2006.




Jaunums!

MetinaSanas rokasgramata, kura apkopota pilnigaka informacija par
iekartam, materidliem, svarigakajam MIG/MAG metinaSanas niansém.

Intereséties AGA SIA biroja, Riga, Katrinas iela 5,
talrunis uzzinam - 8005005. Cena 9 Ls.

Izdevéjs AGA SIA.
(4 - Katrinas iela 5, LV 1045, talr. 7023900, fakss 7023901
W E-mail: aga@lv.aga.com, www.aga.lv

Atbildiga par izdevumu K. Laivina.
Datorsalikums un druka - SIA “Jelgavas tipografija”
tinde cas | AGA Jelgavas tpograt]




