
Nedrīkst novietot BIOGON® C balonu horizontālā stāvoklī, jo šķidrā gāze ieplūst CO2 reduktorā, un tas 
var aizsalt. Tādējādi tiek bojāts CO2 reduktors, un gāzes padeve nenotiek.
Izlejamā alus iekārtai ir paredzēti speciāli CO2 vai slāpekļa reduktori. Izlejamā alus iekārtās aizliegts 
lietot citiem nolūkiem paredzētus reduktorus, jo tiem ir citāds drošības vārsta spiediens, nekā 
nepieciešams izlejamā alus iekārtām.

BIOGON® C sastāvā esošais oglekekļa dioksīds un BIOGON® NC 30 sastāvā esošais slāpeklis ir 
netoksiskas gāzes. Tās ir bezkrāsainas un gandrīz bez smaržas. Pārmērīga oglekļa dioksīda vai 
slāpekļa ieelpošana var izraisīt nosmakšanu. Tādēļ pēc darba beigšanas balonu ieteicams noslēgt, 
aizgriežot ventili. Telpai, kurā tiek izmantots BIOGON® C un BIOGON® NC 30, jābūt ar labu ventilāciju.

Nedrīkst ekspluatēt balonu bez drošības stiprinājuma (ķēdes), jo tas apdraud apkārtējo drošību (2).

Reduktors balonam tiek pievienots ar augstspiediena cauruli/šļūteni (1).
Reduktora un balona savienošanai aizliegts izmantot citu veidu caurules/šļūtenes.

Drošības informācija
darbam ar BIOGON® C un BIOGON® NC 30.
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Gāzes balonu BIOGON® C un BIOGON® NC 30 
uzstādīšana. 
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Atvienojiet balona drošības 
stiprinājumu.

Noņemiet pilnā balona 
aizsargplombu.

Nofiksējiet uzgriezni un pievelciet 
to ar atslēgu.

Manometra rādītāji norāda to 
spiedienu, kas ir raksturīgs katrai 
alus šķirnei un līnijai.

Noslēdziet balona ventili.

Pārliecinieties, vai reduktora blīvei 
nav mehānisku bojājumu.

Novietojiet balonu tam 
paredzētajā vietā, nofiksējot to ar 
drošības stiprinājumu.

Reduktora manometriem pēc 
reduktora pievienošanas balonam 
jāatrodas vertikālā stāvoklī.

Lietojot atslēgu, atvienojiet 
reduktoru, to pieturot ar roku.

Ar roku uzskrūvējiet reduktora 
uzgriezni balona ventiļa vītnei.

Atgrieziet betona ventili pretēji 
pulksteņa rādītāju virzienam līdz 
galam.

Iespējamās noplūdes 
konstatēšanai izmantojiet 
produktu TL4, lai pārbaudītu, vai 
balona savienojums ir drošs.


