
→ Spiediena pārbaudi
→ Iekšējo un ārējo balona pārbaudi
→ Balona tīrīšanu un krāsošanu
→ Ventiļa nomaiņu
→ Spiediena pārbaudi

Pārbaudes datums tiek norādīts uz balona.

Pārbaudīti un droši AGA propāna baloni!
AGASOL® ir Linde reģistrēta preču zīme, kas apvieno AGA propāna produktus. Tie satur augstas 
kvalitātes propāna butāna gāzu maisījumu. AGASOL® balonos ir vairāk nekā 90% propāna, kas 
nodrošina lieliskas iztvaicēšanas īpašības pat pie ļoti zemām temperatūrām.

Saskaņā ar likumdošanu regulārā AGA balonu pārbaude ietver:

AGASOL® grilgāze - kompozīta balonos

AGASOL® propāns 

AGASOL® propāna saišķis

AGASOL® motorgāze

AGASOL® MAXI

Baloni nopērkami
Balona tilpums 12 L
Balona augstums 39 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 5 kg

Baloni nopērkami
Balona tilpums 27 L
Balona augstums 63 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 11 kg

Baloni nopērkami
Balona tilpums 26 L
Balona augstums 59 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 10 kg

Baloni uz nomu
Balona tilpums 27 L
Balona augstums 63 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 11 kg

Baloni uz nomu
Balona tilpums 41 L
Balona augstums 80 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 17 kg

Baloni nopērkami
Balona tilpums 41 L
Balona augstums 80 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 17 kg

Baloni uz nomu
Balona tilpums 79 L
Balona augstums 125 cm
Balona diametrs 32 cm
Gāzes daudzums 33 kg

Baloni uz nomu
Balona tilpums 27 L
Balona augstums 63 cm
Balona diametrs 30 cm
Gāzes daudzums 11 kg

Baloni uz nomu
Kopējais tilpums 8x79 L
Gāzes daudzums 264 kg

Baloni uz nomu
Balona augstums 156 cm
Balona diametrs 82 cm
Gāzes daudzums 184 kg

Īpašības:
-  pārbaudīti un droši: baloni aprīkoti ar drošības vārstu, kas balona pārkaršanas gadījumā atveras, lai novērstu eksplozijas risku.
-  izcila gāzes kvalitāte: balonā nav nosēdumu, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt gaisa kvalitāti un Jūsu pirkuma vērtību.
-  speciāls odorants, piemērots pie darbiem ar pārtikas produktiem
- I novatīvas tehnoloģijas dizainā: grilgāze tiek pildīta kompozīta balonos, kas izskatās pievilcīgi, jo tiem nelobās nost krāsa. 
-  viegli un ērti: vieglāki par tērauda baloniem un ērtāk pārnēsājami pateicoties balona formai, svaram, rokturim.
-  kontrolējams gāzes daudzums:  balona korpuss ir daļēji caurspīdīgs un ļauj saskatīt atlikušās gāzes daudzumu.

Izmantošana:   
grilgāze ir piemērota lietošanai mājās, vasarnīcās, kempingos, kemperos, jahtās, kuteros. Baloni ērti izmantojami pie gāzes griliem, 
plītīm, sildītājiem, tūrisma plītiņām. Nepieciešams click-on reduktors.

Īpašības:
- propāns virs 60%
-  baloni aprīkoti ar drošības vārstu, kas 

balona pārkaršanas gadījumā atveras, 
lai novērstu eksplozijas risku.

Izmantošana, 27 L: 
mājsaimniecībās pie plītīm, grilos, 
sildītājos

Izmantošana, 41 L: 
mājsaimniecībās pie plītīm

Īpašības:
-  baloni aprīkoti ar drošības vārstu, kas 

balona pārkaršanas gadījumā atveras, 
lai novērstu eksplozijas risku.

-  odorants nesatur korozīvu piedevu 
tādēļ neatstāj negatīvu iespaidu uz, 
ventiļiem un iekārtām.

Izmantošana: 
-  iekrāvējos, sevišķi piemēroti darbam 

slēgtās telpās. 

Īpašības:
- propāns virs 90%
-  baloni aprīkoti ar drošības vārstu, 

kas balona pārkaršanas gadījumā 
atveras, lai novērstu eksplozijas risku.

Izmantošana, 27 L: 
- jumtu klāšanas darbos
- santehnikas darbos

Izmantošana, 41 L: 
- ceļu remontdarbi
- metālu griešana, karsēšana, lodēšana

Īpašības:
-  propāns virs 90%
-  Balons aprīkots ar diviem ventiļiem 

– gāzveida un šķidrajai fāzei.
-  Drošības apsvērumu dēļ ventiļi ir 

dažādi – gāzveida fāze ar ārējo 
vītni, bet šķidrā fāze  - ar iekšējo.

-  Balons ir aprīkots ar drošības 
vārstu un spiediena manometru.

Īpašības:
- propāns virs 90%
-  baloni aprīkoti ar drošības vārstu, kas 

balona pārkaršanas gadījumā atveras, 
lai novērstu eksplozijas risku.

Izmantošana: 
-  ēku apsilde, apkure celtniecības 

darbu laikā
- metālu griešana, karsēšana, lodēšana

Īpašības:
- propāns virs 90%
-  baloni aprīkoti ar drošības vārstu, 

kas pārkaršanas gadījumā atveras, 
lai novērstu balona eksplozijas risku.

Izmantošana, 79 L: 
-  ēku apsildē, apkurē celtniecības projektos 
- ceļu remontdarbos
- metālu griešanā, karsēšanā, lodēšanā

8 baloni savienoti saišķī, uz nomu
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Kompozīta baloniem pievienojams click on regulators 
Jaudīgākām iekārtām ir pieejami  
regulatori ar plūsmas regulēšanas iespējām

Ventiļa vītne tērauda baloniem:
w 21.8x1/14 “, kreisā ārējā
DIN 477, Nr.1




