Making our world more productive

DROSIBAS DATU LAPA
Saskana ar Requlas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 31. paragrafa Il pielikumu un tas grozijumiem

Propiléns
1zdo%anas Datums: 16.01.2013 Versija: 2.1 DDL Nr.: 000010021744
Pédejas revizijas datums: 02.11.2021 1/31

1. IEDALA. Vielas/maisijuma un uznéméjsabiedribas/uznémuma apzinasana

1.1 Produkta identifikators

Produkta nosaukums: Propiléns
Tirdzniecibas nosaukums: Propene 2.5 Chemical, Propene 2.8, R1270, Propylene
Citi Nosaukums: R-1270

Papildus identifikacija

Kimiskais apzimé&jums: Propiléns

Kimiska formula: (3H6

INDEKSA Nr. 601-011-00-9
CAS-Nr. 115-07-1

EK Nr. 204-062-1
Redistracijas numurs, saskana ar 01-2119447103-50
REACH

1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietojuma veidi un tadi, ko neiesaka izmantot

Identificétas lietoSanas jomas:
RUpnieciski un profesionalai lietosanai. Pirms lietosanas veikt riska
novertéjumu.
Deggaze metinasanas, griesanas, karsésanas, cietlodesanas un
mikstlodésanas pielietojumiem. Saldésanas Idzeklis. Gaze vai skidrums
tvertnes piepildisanai paaugstinata spiediena apstak|os, Tiek lietots ka
starpprodukts (transportéjams, razotné izoléts). Tiek lietots elektronisko
sastavdalu razosana Pielietojums, kur gaze viena pati vai maistjumos tiek
lietota analttisku iekartu kalibrésanai. Gazes lietosana par izejvielu kimiskos
procesos. Maistjumu samaisisana ar gazi spiediena tvertneés.

LietoSana, no kuras ieteicams Pielietojumi, kas atskiras no ieprieks uzskaititajiem, netiek

izvairtties atbalstiti.Patérétaja lietosana.

1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Piegadatajs
Linde Gas SIA Telefons: +371 670 23900
Katrinasiela 5
LV-1045 Riga
E-pasts: sds.ren@linde.com

1.4 Telefona numurs arkartas gadijumiem: Saindésanas un zaju informacijas centrs, tel. +371 6704 2473
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2. IEDALA. Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasificésana
Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272,/2008 un tas grozijumiem.

Fizikalo Faktoru Izraisita Bistamiba

Gazes paaugstinata spiediena Saskidrinata H280: Satur gazi zem spiediena; karstuma var
apstak|os gaze eksplodeét.
Uzliesmojosa gaze 1. kategorija H220: Tpasi viegli uzliesmojosa gaze.

2.2 Etiketes Elementi

Signalvards: Briesmas
Pazinojums(-i) par H220: Tpasi viegli uzliesmojosa gaze.
briesmam: H280: Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét.

Pazinojumi par NepiecieSamo Piesardzibu
Visparigs Nekads.

Profilakse: P210: Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un
citiem aizdegsanas avotiem. Nesmékét.

Reagésana: P377:Degsanas gazes noplide: Nedzést, ja vien nopladi var apstadinat drosa
veida.
P381: Noplides gadijuma noveérst visus uzliesmosanas avotus.

Glabasana: P403: Glabat labi vedinama vieta.
Atkritumu utilizacija Nekads.
2.3 Citi apdraudé&jumi Saskare ar iztvaikojo3u skidrumu var izraisit apsaldéjumu vai adas sasalsanu.
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3. IEDALA. Sastavs/informacija par sastavdalam
3.1 Vielas
Kimiskais apzimé&jums Propiléns
INDEKSA Nr.: 601-011-00-9
CAS-Nr. 115-07-1
EK Nr.: 204-062-1
Redistracijas numurs, saskana  01-2119447103-50
ar REACH:
Tirba: 100%
Saja sadala minéta vielas tiriba tiek lietota vienigi klasifikacijas nolakos un
neatspoqulo vielas patieso tiribu piegades bridr, lai uzzinatu 81s vielas patieso
vertibu, informacija ir jamekleé cita veida dokumentacija.
Tirdzniecibas nosaukums: Propene 2.5 Chemical, Propene 2.8, R1270, Propylene
Kimiskais apzim&jums  [Kimiska Koncentracija CAS-Nr. Registracijas M koeficienti: [Piezime
formula numurs, S
saskana ar
REACH
Propilens (3H6 100% 115-07-1 01- - #
2119447103~
50

Visas koncentracijas ir izteiktas svara procentos, ja vien sastavdala nav gaze. Gazu koncentracijas ir izteiktas molu procentos. Visas koncentracijas ir
nominalas koncentracijas.

#3ai vielai ir noteikta(-s) ekspozicijas robezvértiba(-s) darba vieta.

PBT: viela, kas ir noturiga, bioakumulativa un toksiska.

VvPVB: viela, kas ir |oti noturiga un Joti bioakumulativa.

4. 1EDALA. Pirmas palidzibas pasakumi

Visparigs: Augstas koncentracijas var izsaukt nosmaksanu. Simptomi var bat kustibu
traucéjumi, bezsamana. Cietusais var nejust bridinajuma simptomus par iespéjamu
nosmaksanu. Parvietot cietuSo nepiesarnota vieta, lietojot autonomos elpo3anas
aparatus. Nodrosinat cietusajam siltumu un miera stavokli. Izsaukt medicinisko
palidzibu. Pielietot maksligo elpinasanu, ja apstajas elposana.

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

leelposana: Augstas koncentracijas var izsaukt nosmaksanu. Simptomi var bat kustibu
traucéjumi, bezsamana. Cietusais var nejust bridinajuma simptomus par iesp&jamu
nosmaksanu. Parvietot cietuso nepiesarnota vieta, lietojot autonomos elposanas
aparatus. Nodrosinat cietusajam siltumu un miera stavokli. Izsaukt medicinisko
palidzibu. Pielietot maksligo elpinasanu, ja apstajas elposana.
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Saskare ar acim: Nekavejoties skalot acis ar deni. Iznemiet kontaktlécas, ja tasirievietotas un toir

viegliizdarit. Turpiniet skalot. RUpigi skalot ar odeni vismaz 15 mindtes ilgi.
Nekavejoties nodrosinat medicinisko palidzibu. Ja mediciniska palidziba talTt nav
sasniedzama, skalot papildus 15 minGtes ilgi.

Saskare ar Adu: Saskare ar iztvaikojosu skidrumu var izraisit apsaldéjumu vai adas sasalsanu. In

Apsaldejumu gadijumos skalot ar tdeni vismaz 15 minutes. Lietot sterilu parséju.
Nodrosinat medicinisko palidzibu.

Norisana: Norisana netiek uzskatita par potencialu iedarbibas veidu.

4.2 Svarigakie simptomi unietekme Elpoanas apstasanas Saskare ar saskidrinatu gazi var izraisit bojajumus
- akota un aizkaveéta: (apsaldéjumus), jo notiek strauja iztvaiko3anas izraisita atdzisana.

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un Tpasu aprapi
Bistamiba: Elposanas apstasanas Saskare ar saskidrinatu gazi var izraisit bojajumus
(apsaldéjumus), jo notiek strauja iztvaiko3anas izraisita atdzisana.

Apstrade: Atkausét sasalusas dalas ar remdenu 0deni. Skarto zonu neberzt. Nekavéjoties
lGgt palidzibu medikiem.

5. IEDALA. Ugunsdzésibas pasakumi

Visparigie Ugunsgréka Karsésana var izraisit tvertnu eksploziju.
IzcelSanas Riski:

5.1 Ugunsdzésibas lidzekli

Pieméroti ugunsdzésibas Udens strokla vai migla. Sauss pulveris. Putas.
lidzekli:
Nepieméroti ugunsdzésibas 0Oglekla dioksids.
lidzekli:
5.2 Ipasa vielas vai maistjuma Nav pieejama informacija.

izraisita bistamiba:

Bistamie degSanas produkti: 0Oglekla oksidi
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5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem

Specifiskas ugunsdzésibas Ugunsgréka gadijuma: apturiet noplddi, ja to dart ir drosi. Nedzest liesmas pie

procediras: noplodes avota, jo pastav nekontrolétas eksplozivas atkarotas aizdegsanas
iespéjamiba. Turpinat atdzesét ar 0dens struklu no aizsargatas vietas, dz
konteiners vairs neuzsilst. Lietot ugunsdzesanas lidzek|us, lai ierobezotu

ugunsgréku. Izolet ugunsgréka avotu vai Jaut tam izdegt. Nepielaujiet notecéjuso
skidrumu iek|G3anu drenaza, kanalizacijas kolektoros vai Gdens tecés.

Ipasi ugunsdzéséju Ugunsdzeséjiem ir jalieto tipveida aizsargapqgeérbs, ieskaitot uguni aizturosu

aizsardzibas Iidzekli: formastérpu, kiveri ar sejassargu, cimdus, gumijas zabakus un noslégtas vietas
autonomo elposanas aparatu (AEA).
Vadlinijas: EN 469 Ugunsdzéséju aizsargapqgerbs. Efektivitates prasibas
ugunsdzeséju aizsargapgérbam. EN 15090 Ugunsdzéséju apavi. EN 659
Ugunsdzeséju aizsargcimdi. EN 443 Kiveres ugunsdzéséjiem, kuri dzes ugunsgréku
telpas un citas baveés. EN 137 Elposanas ceu aizsardzibas aprikojums — Atvérta
cikla autonoms elpo3anas aparats ar saspiesta gaisa padevi un ar pilniba
nosedzosu sejas masku — Prasibas, parbaudes, markejums.

6. IEDALA. Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1 Individualas drosibas pasakumi, Evakuétzonu. Nodrosinat atbilsto3u ventilaciju. Apsvert risku, ka var veidoties
aizsardzibas Iidzekli un potenciali eksploziva vide. Noplides gadijuma novérst visus uzliesmosanas
procedaras arkartas situacijam:  avotus. Kontrolét noplodusa produkta koncentraciju. Pasargat no ieklasanas

kanalizacija, pagrabos, bedrés, $ahtas u.c., kur tas uzkrasanas var bat bistama.
Piesarnotaja zona lietot autonomos elposanas aparatus, [1dz atmosféra netiek

atzita par drosu. EN 137 Elposanas celu aizsardzibas aprikojums — Atvérta cikla
autonoms elposanas aparats ar saspiesta gaisa padevi un ar pilntba nosedzosu
sejas masku — Prasibas, parbaudes, markejums.

6.2 Vides Drosibas Pasakumi: Noveérst talaku noplddi vai izglakstisanos, ja ir drosi to dartt.

6.3 lerobeZosanas un savaksanas Nodroginat atbilstosu ventilaciju. Novérst uzliesmo3anas izraisitajus. Nodrosinat,
panémieni un materiali: ka zona ir evakuéta un taja neatrodas uzliesmosanas izraisitaji, lidz bridim, kad

jebkads izlijusais skidrums iriztvaikojis. (Uz gridas vairs nav sarmas).

6.4 Atsauce uz citam iedalam: lepazities ar 8. un 13. nodalu.
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7. IEDALA. LietoSana un glabasana:
7.1 Piesardziba drosai lietosanai: Veikt darbibas ar gazém paaugstinata spiediena apstaklos drikst vienigi

pieredzéjusas un atbilstosi instruétas personas. Lietot tikai iekartas, kas ir
piemérotas konkréti Sim produktam, spiedienam, kada tas tiek piegadats, un ta
temperatdrai. Pirms gazes ievadisanas un kad tiek partraukta sistémas lieto3ana,
izpUst sistému ar sausu inertu gazi, piem., héliju vai slapekli. Pirms gazes
ievadisanas atbrivot sistému no gaisa. Tvertnés, kas satur vai, kas ir saturéjusas
uzliesmojosas vai spradzienbistamas vielas, nedrikst radit inertu atmosféru,
izmantojot skidru oglekla dioksidu. Izvértét risku, ka var veidoties potenciali
eksploziva vide, un nepieciesamibu péc piemérotam iekartam, piem. aizsargatam
pret eksplozijas izraisisanu. Veikt drosibas pasakumus, lai pasargatu no statiskas
elektribas iedarbibas. Sargat no uzliesmosanas avotiem (statisko elektribu
ieskaitot). Nodrosiniet iezeméjumu iekartam un elektroiekartam, kuras tiek
izmantotas eksploziva vidé. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles.
lepazities ar piegadataja instrukcijam par darbibu veiksanu ar produktu. Viela
uzglabajama, lietojama saskana ar labas rGpnieciskas higiénas un drosibas
proceduram. Nodrosinat, ka visa sistéma pirms lietosanas ir bijusi (vai requlari
tiek) parbaudita attieciba uz iesp&jamo nopladi. Aizsargat tvertnes no fiziskiem
bojajumiem; nevilkt, nevelt, neslidinat un nemest tas. Nenonemt vai nebojat
markéjumu, ar kuru piegadatajs ir aprikojis tvertni, lai identificétu tas saturu.
Parvietojot tvertnes, pat, ja attalums ir mazs, lietot piemérotas iekartas, piem.,
ratinus, manuali parvietojamus ratus, autokravéju ar daksveida satvérienu u.tml.
Nodrosinat, lai baloni vienmer atrastos stavus, ja tie netiek lietoti, noslégt visus
varstus. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju. Nepie|aut idens atpakalpldsmu balona.
Nepie|aut atpakalplismu balona. Izvairities no 0dens, skabju un sarmu iesoksanas
atpakal. Uzglabat balonu/konteineru labi védinama vieta, nepiejaut sasilsanu virs
50°C. levérot visas likumdoganas un lokalas prasibas par balonu uzglabasanu.
Nedzert, neést un nesmékeét, darbojoties ar vielu. Glabat saskana ar ... . Nekad
nelietot tiesu liesmu vai elektriskas apsildes ierices lai paaugstinatu spiedienu
tilpné. Atstat ventilu aizsarqus vieta I1dz balons atrodas konteinera vai lietot no
konteinera. Par bojatiem varstiem nekavéjoties ir jainformé piegadatajs. Aizvert
balona ventili péc katras lietodanas un iztukso3anas, pat, ja tas ir pievienots pie
iekartas. Nekad nemégqinat labot vai parveidot balonu ventilus vai parspiediena
drodibas ierices. Atgriezt vieta ventilu izejas aizsargus vai korkus un ventiju
aizsarqus (kur tas ir piemérojams), tiklidz balons ir atvienots no iekartas. Uzturét
varstu izejas kanalus tirus un nodrosinat, ka tie nesatur piesarnojumu, it 1pasi, ellu
un Gdeni. Ja lietotajam rodas jebkadas grotibas veikt darbibas ar tvertnes varstu,
partraukt lietoSanu un sazinaties ar piegadataju. Nekad neméginat parvietot gazes
no vienas tvertnes uz otru. Balonu ventilu aizsargiem jab0t piestiprinatiem.
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7.2 Drosas glabasanas apstakli,
tostarp visu veidu nesaderiba:

7.3 Konkréts(-i) galalieto3anas
veids(-i):

DDL Nr.: 000010021744
7/31

Uzglabasanas vietas elektriskajam aprikojumam jabUt atbilstosam potencialajam
spradzienbistamibas riskam. Uzglabasanas laika atdalit no oksidéjosam gazém un
citiem oksidéetajiem. Balonus nedrikst uzglabat apstak|os, kas veicinatu to koroziju.
Uzglabasanas tvertnem requlariir japarbauda to visparigais stavoklis un noplizu
iespéjamiba. Balonu ventilu aizsargiem jabut piestiprinatiem. Uzglabat balonus
vieta, kur nepastav ugunsgréka risks un drosa attaluma no siltuma un
uzliesmosanas avotiem. Sargat no degosa materiala.

Nekads.

‘8. IEDALA. ledarbibas parvaldiba/individuala aizsardziba

8.1 Parvaldibas Parametri

Arodekspozicijas RobeZvértibas

Kimiskais apzimé&jums

Avots

Propiléns

Veids ledarbibas Faktoru
Robezveértibas
TWA 100
mg/m3

Latvija. AER. Kimisko vielu
arodekspozicijas robezvértibas darba

vidé, nemot vera grozijumus (02 2011)

8.2 ledarbibas parvaldiba
Atbilstosa tehniska parvaldiba

SDS_LV-000010021744

: Apsvertsistémas izveidosanu, kas reglamenteé pielaidi darba zonai, piem., veicot
apkopes darbus. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju. Nodrosiniet atbilstoSu visparéjo
un vietéjo izvadisanas ventilaciju. Uzturét koncentraciju krietni zem eksplozijas
zemakas robezvertibas. Ja var izdalities nozimigi uzliesmojosas gazes vai tvaika
daudzumi, jalieto gazes detektori. Nodrosiniet atbilstosu ventilaciju, ieskaitot
nepieciesamo lokalo izvadisany, lai netiktu parsniegts noteiktais iedarbibas limits.
Sistémas, kas atrodas paaugstinata spiediena apstaklos, ir requlari japarbauda
attieciba uz noplodes iesp&jamibu. Produkts uzglabajams nosléqta sistéma. Lietot
vienigi neizjaucamus, pret noplddem drosus iekartu pievienojuma mezglus (piem.,
metinatus caurujvadus) Veikt drosibas pasakumus, lai pasargatu no statiskas

elektribas iedarbibas.
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Tadi individualas aizsardzibas pasakumi ka individualas aizsardzibas lidzekli

Vispariga informacija:

Acu/ sejas aizsardziba:

Adas aizsardziba
Roku Aizsardziba:

Kermena aizsardziba:

Citi:

Elposanas celu aizsardziba:

SDS_LV-000010021744

Lai novertétu riskus, kas ir saistiti ar produkta lietosanu, un, lai izvélétos IAL, kas
atbilst atbilstosajiem riskiem, javeic risku novertéjums katra darba zona un tas ir
jadokumenté. Jaizverte sekojoso ieteikumu ieverosana. Avarijas gadijumam turét
gataviba autonomos elpo3anas aparatus. Personala kermena aizsargekip&jums
jaizvelas atkarba no veicama uzdevuma, nemot véra riskus, kadiem tiks paklauts
darbinieks. Par emisijas atmosféra ierobezojumiem atsaukties uz vietéjo
likumdosanu. Skat. specifiskas metodes izmeSu gazes apstradei (13.n0d.). Neést,
nedzert un nesmékét produkta izmantosanas laika.

Lai izvairtos no skidruma 3lakatu iedarbibas, jalieto acu aizsargierices,
aizsargbrilles vai sejas maska, kas atbilst EN166 prasibam. Lietojot gazes izmantot
acu aizsarglidzek|us saskana ar EN 166 prasibam.

Vadlinijas: EN 166 Individuala acu aizsardziba.

Vadlinijas: EN 388 Aizsargcimdi, kas aizsarga no mehaniskiem riskiem

Papildus informacija: Veicot darbibas ar tvertnem ir jalieto darba cimdi.
Vadlinijas: EN 374-1/2/3 Aizsargcimdi, kas aizsarga no kimiskiem produktiem un
mikroorganismiem.

Materials.: Neopréns.

Aizsardzibas laiks: 240 min

Vadlinijas: EN 511 Aizsargcimdi, kas aizsarga no aukstuma.

Materials.: Nitrils.

Aizsardzibas laiks: 240 min

Vadlinijas: EN 511 Aizsargcimdi, kas aizsarga no aukstuma.

Izmantot ugunsizturigu vai liesmas aizturosu apgerbu.
Vadlinijas: 1ISO/TR 2801:2007 Apgérbs aizsardzibai no karstuma un liesmam —
visparigi ieteikumi, lai izvéletos, koptu un lietotu aizsargapgérbu.

Veicot darbibas ar tvertném ir jalieto aizsargapavi.
Vadlinijas: IS0 20345 Individualie aizsardzibas l1dzekli - aizsargapavi.

Ja to nosaka riska novertéjums, var lietot elposanas celu aizsargierices (RPE)
Elposanas celu aizsarglidzek|a (ECA) izvélei jabalstas uz zinamajiem vai
sagaidamajiem ekspozicijas lfmeniem, produkta bistamibu un izvéléta ECA
garanteto darbibas laiku. Skabek|a trokuma apstak|os jaizmanto autonoms
elposanas aparats (SCBA) vai maska ar gaisa padevi.

Vadlinijas: EN 137 Elposanas ceu aizsardzibas aprikojums — Atvérta cikla
autonoms elpo3anas aparats ar saspiesta gaisa padevi un ar pilniba nosedzo3u
sejas masku — Prasibas, parbaudes, markejums.
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Termiska bistamiba: Nav nepieciesami aizsardzibas pasakumi.

Sanitari higiéniskie pasakumi:  Speciali riska vadibas pasakumi nav nepieciesami, ievérojot labas ripnieciskas
higiénas un drosibas procediras. Neést, nedzert un nesméekéet produkta
izmantosanas laika.

Vides riska parvaldiba: Informaciju par atkritumu izvietosanu skatit MDDL 13. nodala.

9. IEDALA. Fizikalas un kimiskas Tpasibas

9.1 Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam 1pasibam
Argjais izskats

Agregatstavoklis: Gaze
Aréjais veids: Saskidrinata gaze
Krasa: Bezkrasains
Smarza: Bez smarzas
Smarzas uztversanas slieksnis: Smakas noteiksanas slieksnis ir subjektivs un nav piemérots lai

bridinatu par pielaujamas iedarbibas robezveértibas
parsniegsanu.

pH: Nav pielietojams.
KuSanas temperatira: -185 °C Eksperimentalais rezultats, galvenais pétijums
Varisanas temperatira: -48 °(C Eksperimentalais rezultats, galvenais pétijums
Sublimacijas temperatira: Nav pielietojams.
Ktitiska temp. (°C): 92,4°C
Uzliesmo3anas temperatira: -108 °C
Iztvaikosanas koeficients: Nav piemérojams gazém un maisijumiem
Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazém): Uzliesmojo3a gaze.
Uzliesmo3sanas robeza - augséja (%): 11 %(V) Eksperimentalais rezultats, galvenais pétijums
Uzliesmo3anas robez7a - zemaka (%): 1,8 %(V)
Tvaika spiediens: 1.158,57 kPa (25 °()
Tvaika blivums (gaiss=1): 1,49 GAISS=1
Relativais blivums: 0,5139 (20 °C)
Skidiba
Skidiba adent: 200 mg/I (25 °C)
Sadalisanas koeficients n-oktanola - Gdens 1,77
sistema:
Pasuzliesmo3anas temperatira: 455 °C Eksperimentalais rezultats, galvenais pétijums
Sadalisanas temperatira: Nav zinams.
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Viskozitate
Viskozitate, kinematiska: Nav pieejama informacija.
Viskozitate, dinamiska: 0,083 mPa.s (16,7 °C)
Spradzienbistamiba: Nav attiecinams.
Oksid&sanas Tpasibas: Nav pielietojams.
9.2 CITA INFORMACIJA: Gaze / tvaikiir smagaki par gaisu. Tie var uzkraties norobezotas
telpas, it 1pasi gridas augstuma vai zemak par to.
Molekularais svars: 42,08 g/mol (C3H6)
Minimala aizdeg$anas energija: 0,28 mJ

10. IEDALA. Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja: Nepastav cita veida bistamo reakciju iespéjamiba, ka apdraudosie faktori, kas
aprakstiti zemak publicétaja apaksiedala.

10.2 Kimiska Stabilitate: Stabils normalos apstak|os.

10.3 Bistamu Reakciju lesp&jamiba:  Ar gaisu var veidot potenciali spradzienbistamu maisijumu. Ar oksidétajiem var
strauji reageét.

10.4 Apstakli, no Kuriem Javairas: Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem
aizdegsanas avotiem. Nesmeket.

10.5 Nesaderigi Materiali: Gaiss un oksidétaji. Informaciju par materialu savietojamibu skatit 150-11114
peédeja versija.

10.6 Bistami Noardisanas Produkti:  Bistami dekompozicijas produkti neveidojas normalos lieto3anas un uzglabasanas
apstak|os. Nepilnigas sadegsanas rezultata var izdalities oglekla monoksids
0Oglek|a oks1di

11. IEDALA. Toksikologdiska informacija

Vispariga informacija: Nekads.
11.1 Informacija par toksikologisko ietekmi

Akuta toksicitate - Norisanas
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.
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AkQta toksicitate - Saskare ar adu
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificesanas kritérijiem.
Akdta toksicitate - leelposana
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.
Atkartotas devas toksicitate
Adas Sairsana vai Kairinasana
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificeésanas kritérijiem.
Nopietni acu Bojajumi vai acu Kairinajums
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.
Elpcelu vai Adas Sensibilizacija
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Mutagéna Ledarbiba, Ledarbojoties uz Dzimumsinam
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Kancerogenitate
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Toksicitate reproduktivajai sistémai
Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Konkréta Mérka Organa Toksicitate - Vienreizé&ja ledarbiba

Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Konkréta Mérka Organa Toksicitate - Atkartota ledarbiba

Produkts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificésanas kritérijiem.

Aspiracijas Briesmas
Produkts Nav piemérojams gazém un maisijumiem.

12. IEDALA. Ekologiska informacija

12.1 Toksicitate

Akuta toksicitate
Produkts Sis produkts nerada kaitéjumu ekologijai.
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Akuta toksicitate - Udent Dzivojosi Bezmugurkaulnieki
Propiléns LC 50 (Daphnia sp., 48 h): 28,2 mg/I Piezimes: QSAR QSAR, galvenais pétijums

Hroniska toksicitate - Zivis
Propiléns LOEC (Dazadi (saldidens), 30 d): 5,3 mg/!

Hroniska toksicitate - UdenT Dzivojosi Bezmugurkaulnieki
Propiléns LC50 (Udensblusa (Daphnia magna), 16 d): 3,1 mg/I

Toksicitate, iedarbojoties uz Gdenszalém
Propiléns EC50 (Udenszales, 96 h): 12,1 mg/I
NOEC (Udenszales, 96 h): 4,5 mg/

12.2 Noturiba un spéja noardtties
Produkts Nav piemérojams gazém un maisijumiem.

Biologiska noardisanas
Propiléns 1 % (28 d) Noteikts GdenT. Eksperimentalais rezultats, Atbalsta pétijums

12.3 Bioakumulacijas potencials
Produkts Paredzams, ka dotais produkts ir biodegradéjoss un ilgstosi nesaglabasies tdens
vidé.

12.4 Mobilitate augsné
Produkts Sakara ar vielas augsto iztvaiko3anas spéju (gaistamibu), maz ticams, ka viela
varétu izsaukt augsnes vai Gdens piesarnojumu.

12.5 PBT un vPvB ekspertizes

rezultati
Produkts Netiek klasificéts ka PBT vai vPvB.
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12.6 Citas Nelabvéligas Letekmes:

Globalas sasilsanas potencials
Globalas sasilsanas potencials: 2
Satur siltumnicefekta gazi(-es). Ja tiek izvadits lielos daudzumos, var sekmét
siltumnicefekta palielinasanos.

Propiléns ES. Nefluorétu vielu GSP (IV pielikums), Requla 517/2014/ES par fluorétam
siltumnicefekta gazém
- Globalas sasilsanas potencials: 2

13. IEDALA. Apsvérumi, kas saistiti ar apsaimnieko$anu

13.1 Atkritumu apstrades metodes

Vispariga informacija: Neizlaist vietas, kur tas uzkrasanas var bat bistama. Lai sanemtu specifiskas
rekomendacijas, griezties pie piegadataja. Neizlaist vietas, kur iespéjama
eksplozivu maisijumu veido$anas ar gaisu. Gazes atlikumijasadedzina piemérota
deqli, lietojot atpakalliesmu slapétaju.

Utilizacijas kartiba: Lai uzzinatu vairak par piemérotam iznicinasanas metodém, iepazities ar EIGA
publikaciju "Praktisko ricibu reglamentéjosie noteikumi" (Dok. 30 “Gazu
iznicinasana", iespéjams lejupieladet timek|a vietné http: //www.eiga.org).
Tvertniiznicinat vienigi to nododot gazes piegadatajam. Izvade, apstrade vai
iznicinasana var bt javeic atbilstosi nacionalajiem, valsts vai viet&jiem likumiem.

Eiropas Atkritumu kataloga kodi
lepakojums: 16 05 04*: Bistamas vielas saturosas gazes balonos (ieskaitot halonu).

14. 1EDALA. Informacija par transportésanu

ADR
14.1 ANO Numurs: UN 1077
14.2 ANO Sotisanas Nosaukums: PROPILENS
14.3 Transportésanas Bistamibas Klase(-
es)
Klase: 2
Mark&jums(-i): 2.1
Riska Nr. (ADR): 23
Atlaujas kods parvadasanai pa (B/D)
tuneliem:
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14.4 lepakojuma Grupa:
14.5 Vides apdraudejumi:
14.6 1pasi piesardzibas pasakumi

lietotajiem:
RID

14.1 ANO Numurs:
14.2 ANO Sutisanas Nosaukums

14.3 Transportésanas Bistamibas Klase(-

es)
Klase:
Markejums(-i):
14.4 lepakojuma Grupa:
14.5 Vides apdraudéjumi:
14.6 Ipasi piesardzibas pasakumi

lietotajiem:

IMDG
14.1 ANO Numurs:
14.2 ANO SGt1sanas Nosaukums:

14.3 Transportésanas Bistamibas Klase(-

es)
Klase:
Markejums(-i):
EmS Nr.:
14.4 lepakojuma Grupa:
14.5 Vides apdraudéjumi:
14.6 Tpasi piesardzibas pasakumi
lietotajiem:

IATA

14.17 ANO Numurs:

14.2 Nosaukums transporta dokumenta:
14.3 Transportésanas Bistamibas Klase(-

es):
Klase:
Markéjums(-i):
14.4 1epakojuma Grupa:
14.5 Vides apdraudéejumi:
14.6 Tpasi piesardzibas pasakumi
lietotajiem:
CITA INFORMACIJA
SDS_LV-000010021744

Propiléns

Versija: 2.1

Nav pielietojams

UN 1077
PROPILENS

2
2.1

Nav pielietojams

UN 1077
PROPYLENE

2.1
2.1
F-D, S-U

Nav pielietojams

UN 1077
Propylene

2.7
2.1

Nav pielietojams

DDL Nr.: 000010021744
14/31
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16.01.2013
02.11.2021

Izdosanas Datums:
Pédejas revizijas datums:

Pasazieru lidmasina un kravas
transportlidmasina:
Vienigi ar kravas lidmasinu:

Propiléns
Versija: 2.1

Aizliegts.

Atauts.

DDL Nr.: 000010021744
15/31

14.7 Transportésana bez taras atbilstosi MARPOL Il pielikumam un IBC kodeksam: Nav pielietojams

Papildus identifikacija:

IzvairTties no parvadasanas transportlidzek|os, kuros kravas telpa nav
atdalita no vaditaja kabines Nodrosinat, lai vaditajs zinatu kravas
potencialas bistamibas un zinatu ka rikoties avarijas vai nelaimes
gadijumos.as bistamibas un zinatu ka rikoties avarijas vai nelaimes
gadijumos. Pirms transportésanas parliecinaties, ka balons ir drosi
nostiprinats. Nodrosinat, ka tilpnes varsts ir noslégts un nav noplades.
Balonu ventilu aizsargiem jabGt piestiprinatiem. Nodrosinat atbilstosu

ventilaciju.

15. IEDALA. Informacija par requléjumu

15.1 Drosibas, veselibas jomas un vides noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielam un maisijumiem:

ES likumdosana

Regulas (EK) Nr. 1907,/2006 XVII pielikums. DaZu bistamu vielu, preparatu un izstradajumu razosanas, tirgu

laisanas un lietoSanas ierobeZojumi:

Kimiskais apzimé&jums

CAS-Nr.

Koncentracija

Propiléns

115-07-1

100%

ES. Direktiva 2012 /18 /ES (SEVESO 1) par lielu ar bistamam vielam saistitu avariju risku parvaldibu ar tas

grozijumiem:

Klasifikacija prasibas, kas attiecas prasibas, kas attiecas
uz zemaka limena uz augstaka limena
uznémumiem uznémumiem

P2: Uzliesmojosas gazes, 1. 10t 50t

vai 2. kategorija

Direktiva 98/24/EK par darba némé&ju aizsardzibu pret risku, kas saistits ar kimikaliju izmantosanu darba:

Kimiskais apzimé&jums

CAS-Nr.

Koncentracija

Propiléns

115-07-1

100%
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Nacionalie noteikumi

Padomes Direktiva 89/391 /EEK par pasakumiem, kas ieviesami, lai uzlabotu darba
némeéju drodibu un veselibas aizsardzibu darba Direktiva 89,/686 /EEK par dalibvalstu
tiestbu aktu tuvinasanu attieciba uz individualajiem aizsardzibas lidzekliem Direktiva
2014/34/EK par dalibvalstu tiesibu aktu tuvinasanu attieciba uz iekartam un
aizsardzibas sistémam, kas paredzétas lietosanai spradzienbistama vidé (ATEX) Tikai
tadus produktus, kas atbilst partikas requlam 95/2/EK un 2008 /84 /EK un, kas tiek
attiecigi markéti, var lietot ka partikas piedevas.

Stdrosibas datu lapa ir tikusi sagatavota saskana ar Requla (ES) 2015 /830 prasibam.

15.2 Kimiskas drosibas Nav veikts kimiskas drosibas novertéjums.
novertejums:

16. IEDALA. Cita informacija

Informacija par izmainam: Nenozimigs.

Galvenas literataras atsauces un  Sis DDL sastadisanai ir izmantoti dazadi datu avoti, tie ietver sekojosos datu avotus,
datu avoti: betietvertie datu avoti nav vienigie:
Toksisko vielu agentdra un slimibu registrs (ATSDR) http://www.atsdr.cdc.gov/
Eiropas Kimikaliju agentdra: Vadlinijas par drosibas datu lapu sastadisanu.
Eiropas Kimikaliju agentdra: informacija par registrétajam vielam
http://apps.echa.europa.eu/registered /registered-sub.aspx#search
Eiropas Industrialo gazu asociacija (EIGA) Dok. 169 “Klasifikacijas un markésanas
rokasgramata”, ar grozijumiem.
Starptautiska programma par kimisko drosibu (http://www.inchem.org/)
IS0 10156:2010 Gazes un gazu maisijumi - Degsanas potenciala un oksidésanas
spéjas noteiksana prieks balonu izplodes varstu izvéles.
Matesona gazu datu rokasgramata, 7. izdevums
Nacionala Standartu un tehnologiju institdta (NIST) Standartu atsauCu datu baze Nr.
69
Bijusa Eiropas Kimisko vielu biroja (ECB) ESIS (Eiropas kimisko vielu 5. informacijas
sistema) platforma ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).
Eiropas Kimiskas ropniecibas padome (CEFIC) ERICards.
Amerikas Savienoto Valstu Medicinas toksikologijas nacionalas bibliotékas datu baze
TOXNET (http://toxnet.nim.nih.gov/index.html)
Amerikas Valsts industrialo higiénistu konferences (ACGIH) noteiktas minimalas
robezvertibas (TLV).
Informacija no piegadatajiem, kas atbilst konkrétajai vielai.
Tiek uzskatits, ka $aja dokumenta sniegta informacija ir ticama dokumenta izdo3anas
laika.
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H formul&jumu pilnu tekstu skattt 2. un 3. nodala
H220 Ipasi viegli uzliesmojosa gaze.
H280 Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét.

Informacija par apmacibu:

Elposanas aparatu lietotajiem jablt apmacitiem. Nodrosinat, ka operators saprot
uzliesmosanas bistamibu.

Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272,/2008 un tas grozijumiem.

CITA INFORMACIJA:

P&dgjas revizijas datums:
Atruna:

SDS_LV-000010021744

Press. Gas Liq. Gas, H280
Flam. Gas 1, H220

Pirms pielietot produktu jauna procesa vai eksperimentos, rapigi jaizskata materialu
savietojamiba un drodibas prasibas. Nodrosinat atbilstosu ventilaciju. Nodrosinat, ka
tiek ievérota visa nacionala/ vietéja likumdosana. Nodrosinat, ka iekartas ir
atbilstosiiezemétas. Kaut art sis dokuments ir sagatavots ar pienacigu rapibu, mes
neuznemamies atbildibu par ievainojumiem vai bojajumiem, kas radusies ta
lietosanas laika.

02.11.2021

Stinformacija tiek sniegta bez garantijas. Tiek uzskatits, ka informacija ir preciza. ST
informacija ir jaizmanto, lai patstavigi konstatétu, kuras metodes ir piemérotas
darbinieku un vides drosibas nodroginasanai.




Making our world more productive

DROSIBAS DATU LAPA
Saskana ar Requlas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 31. paragrafa Il pielikumu un tas grozijumiem

Propiléns

1zdo%anas Datums: 16.01.2013 Versija: 2.1 DDL Nr.: 000010021744
Pédejas revizijas datums: 02.11.2021 18/31

Paplasinatas drosibas datu lapas (eSDS) pielikums

Saturs

Ledarbibas scenarijs 1. RUpnNiecisks:, Maistjumu samaisiéana ar gazi spiediena tvertnés, gaze vai
skidrums tvertnes piepildisanai paaugstinata spiediena apstaklos., Gazes
lietosana par izejvielu kimiskos procesos., Tiek lietots ka starpprodukts
(transportéjams, ra7otné izoléts)., Tiek lietots elektronisko sastavdalu razosana

Ledarbibas scenarijs 2. Profesionali:, Metinasana, miksta lodésana, griesana, cieta lodésana, griesana
ar gazes griezéjdeqgli, Pielietojums, kur gaze viena pati vai maisijumos tiek
lietota analitisku iekartu kalibrésanai., Saldésanas lidzeklis., Saldésanas iekartu
atkartota uzpilde

Ledarbibas scenarijs 1.

Ledarbibas scenarijs darba néméjs

1.RUpniecisks:, Maistjumu samaisisana ar gazi spiediena tvertnés, gaze vai skidrums tvertnes piepildisanai
paaugstinata spiediena apstak|os., Gazes lietosana par izejvielu kimiskos procesos., Tiek lietots ka starpprodukts
(transportéjams, razotné izoléts)., Tiek lietots elektronisko sastavdalu razosana

Izmantosanas deskritporu saraksts

Pielietojuma sektors(-i) SU9: Smalkas organiskas sintézes produktu razosana

SU16: Datoru, elektronisko un optisko iekartu, elektrisko iekartu
razosana

Produktu kategorijas [P(]: P(21: Laboratorijas kimikalijas

P(33: Pusvaditaji

Sekméjosa vides scenarija nosaukums un RUpnieciska lietodana:
atbilsto3ais ERC ERC2: Formulésana maisijuma

ERC6b: Reagéjosu apstrades paligvielu ripnieciska izmantosana
razotné (nek|ds par izstradajuma sastavdalu vai uz ta virsmas)

Sekméjosie scenariji Rupnieciska lietosana:
PROC1: Kimisko vielu razosana vai rafinésana sléqta procesa bez
iedarbibas iesp&jamibas vai procesiem ar lidzvertigiem turésanas

SDS_LV-000010021744
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nosacijumiem

PROC8b: Vielas vai maisijuma parvieto3ana (iekrausana un izkrausana)
sim nolukam paredzétas iekartas

2.1.Sekméjoss kaitigas ietekmes scenarijs kaitigas ietekmes uz vidi kontrolei: RGpnieciska lietosana, Maistjumu
samaisisana ar gazi spiediena tvertnés, gaze vai skidrums tvertnes piepildisanai paaugstinata spiediena apstak|os., Gazes
lietosana par izejvielu kimiskos procesos., Tiek lietots ka starpprodukts (transportéjams, razotné izoléts)., Tiek lietots
elektronisko sastavdalu razosana

| Produkta Tpagibas

| Vielas koncentracija maistjuma: ‘ letver vielas saturu produkta I1dz 100 %.
| Produkta fiziskais stavoklis ‘ Skat. DDL 9.iedalu.

Viskozitate:

Viskozitate, kinematiska: Informacija nav pieejama.

Viskozitate, dinamiska: 0,083 mPa.s (16,7 °()

Izmantotie daudzumi

Gada summa katrai vietai Nemot vera faktisko tonnazu ko apstrada viena vieta, nav uzskatams,
ka tas varétu ietekmét emisiju, jo, ka, pieméram, $aja scenarija
praktiski nav emisijas.

Izmanto3anas biezums un ilgums

Partiju process: 260 Emisiju dienas

Pastavigs process: 260 Emisiju dienas

| Vides faktori, ko neietekmé risku parvaldiba

| Citi lieto3anas noteikumi saistiba ar kaitigu ietekmi uz vidi

| Citi botiski izmanto$anas nosacijumi neatbilstoss
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| Risku parvaldibas pasakumi (RMM) |

| Tehniskie nosacijum un pasakumi procesa liment (avots), lai novérstu izdalisanos |

| Skatiet 8. iedala drosibas datu lapas (Vides riska parvaldiba). |

Tehniskie nosacijumie vietai un pasakumi izpliZu, gaisa emisiju samazinasanai un ierobezo3anai un izdalisanas augsné |

Gaiss Rikojieties ar vielu slegta sistema.
Efektivitate: 98 %.

Zeme neatbilstoss

Udens neatbilstoss

Nogulsnes: neatbilstoss

Piezimes: neatbilstoss

Organizatoriski pasakumi, lai novérstu/ierobezotu izdalisanos arpus iekartas: |

| nav/neviens |

Nosacijumi un pasakumi, kas saistiti ar notekidenu attirisanas iekartam |

veids: neatbilstoss

Izejas jauda: neatbilstoss

Apstrades efektivitate: neatbilstoss

Ddnu apstrades tehnika: neatbilstoss

Gaisa emisiju ierobeZosanas pasakumi: neatbilstoss

Piezimes: Notekddenu emisiju ierobeZosana nav javeic, jo nenotiek tiesa
izdalisanas notekidenos.

| Nosacijumi un pasakumi argjai utilizéto atkritumu apstradei

Izmantota daudzuma Tpatsvars, kas pievienots aréjas atkritumu apsaimnieko$anas gadijuma:

Atbilstosa atkritumu Apstrades efektivitate Piezimes
apsaimnieko3ana

Skat. DDL 13.iedalu Atkritumu aréja apstrade un utilizésana,
nemot véra speka eso3as vietéjas un/vai
valsts tiesibu normas

| Nosactjumi un pasakumi argjai atkritumu apstradei
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Izmantota daudzuma patsvars, kas pievienots aréjas atkritumu apsaimnieko3anas gadijuma:

Atbilstosi reGenerésanas pasakumi:

Apstrades efektivitate Piezimes

Skat. DDL 13.iedalu

Eksterna atkritumu savaksana un otrreizéja
izmanto$ana, nemot véra speka esosas
viet&jas un/vai valsts tiestbu normas.

| Labas prakses ieteikumi papildus REACH CSA

| Nodrosinat, ka operatoriir apmaciti, lai samazinatu noplades

2.2. Sekméjoss kaitigas ietekmes scenarijs lai kontrolétu kaitigo ietekmi uz darbiniekiem: Rpnieciska lietosana,
Maistjumu samaisisana ar gazi spiediena tvertnés, gaze vai Skidrums tvertnes piepildisanai paaugstinata spiediena
apstaklos., Gazes lietosana par izejvielu kimiskos procesos., Tiek lietots ka starpprodukts (transport&jams, razotné
izoléts)., Tiek lietots elektronisko sastavdalu razoSana

Procesu kategorijas:

PROCT: Kimisko vielu razosana vai rafinésana slégta procesa bez
iedarbibas iesp&jamibas vai procesiem ar lidzvértigiem turésanas
nosacijumiem

PROC8b: Vielas vai maisijuma parvietosana (iekrausana un izkrausana)

§im nolukam paredzétas iekartas

Produkta 1pasibas

Vielas koncentracija maisijuma:

letver vielas saturu produkta [1dz 100 % (ja nav sniegtas citas
norades).

Produkta fiziskais stavoklis:

Skat. DDL 9.iedalu.

Tvaika spiediens:

1158,57 kPa

Procesa temperatura:

25°C

Piezimes

neatbilstoss

Izmantotie daudzumi

| Nenozimigs.

| 1Izmanto3anas biezums un ilgums

ilgums:

LietoSanas LietoSanas biezums: Piezimes
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letver ikdienas ekspoziciju ldz

5 dienas nedela

PROC1, PROC8b

8 stundas

| Cilvekfaktori, kas nav atkarigi no risku parvaldibas

| Informacija nav pieejama.

| Citi lieto3anas noteikumi saistiba ar kaitigu ietekmi uz darba néméjiem

| Citi batiski izmantosanas nosacijumi:

| .Skat. DDL 8.iedalu.

| Risku parvaldibas pasakumi (RMM)

| Tehniskie nosacijum un pasakumi procesa liment (avots), lai novérstu izdalisanos

| Skatiet 8. iedala drosibas datu lapas

Tehniskie nosacijumi un pasakumi, lai kontrolétu izplatiSanos no avota l1dz darbiniekiem

iedarbiba ieelpojot

iedarbiba uz adu

iedarbiba uz acim

oralaiedarbiba

Piezimes

Nodrosinat
pietiekamu

(nomainiet gaisu 1

visparéjo ventilaciju

Kimisko vielu razo$ana vai
rafinésana slégta procesa
beziedarbibas iespéjamibas
vai procesiem ar

(nomainiet gaisu 1
[1dz 3 reizes).

visparéjo ventilaciju

[1dz 3 reizes). [[dzvertigiem turésanas
nosacijumiem

Nodrosinat Vielas vai maistjuma

pietiekamu parvietosana (iekrausana un

izkrausana) sim noldkam
paredzétas iekartas

Vietéja nosuces
ventilacija

Vielas vai maistjuma
parvietosana (iekrausana un
izkrausana) sim noldkam
paredzétas iekartas

Organizatoriski pasakumi izdalisanas, izplatisanas un ekspozicijas novérsanai/ierobezosanai

iedarbiba ieelpojot

iedarbiba uz adu

iedarbiba uz acim

oralaiedarbiba

Piezimes

Skatit DDL 7.iedaju
Nodrosiniet, lai
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apkalpojosais personals botu
atbilstosi apmacits un varétu
mazinat kaitigas ietekmes
apmeru.

Nodrosinat, lai izskatitie
parskata riska parvaldibas
pasakumi tiktu izmantoti
pareizi, ka artir izpilditi
noteiktie lietoSanas apstak|i.

| Nosacijumi un pasakumi attieciba uz personu aizsardzibu, higiénu un veselibas parbaudém

iedarbiba ieelpojot | iedarbiba uz adu iedarbiba uz acim oralaiedarbiba Piezimes

Skatiet 8. iedala drosibas
datu lapas (Personala
aizsardziba)

| Labas prakses ieteikumi papildus REACH CSA

Skatit DDL 7.iedalu Uzglabat produktu sleégta sistema. Apkopes darbu veik3anas laika pielietot labas kvalitates visparéjo
vai piespiedu ventilacijas sistemu.

| 3. Kaitigas ietekmes identificésana

Apkartéja vide:
ROpnieciska lietosana, Maistjumu samaisisana ar gazi spiediena tvertnés, gaze vai skidrums tvertnes piepildisanai
paaugstinata spiediena apstak|os., Gazes lietosana par izejvielu kimiskos procesos., Tiek lietots ka starpprodukts
(transportéjams, razotné izoléts)., Tiek lietots elektronisko sastavdalu raZzosana:

nav/neviens
ERC2, ERC6a:

Nodalijums PEC RCR Metode Piezimes

Gaiss Nav pielietojams Netiek klasificéts ka PBT vai
vPVB. Ta ka netiek
apdraudeta vide, nav javeic
iedarbibas uz vidi
novertéjums un riska
apraksts.

Veseliba:
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Rdpnieciska lieto$ana, Maistjumu samaisisana ar gazi spiediena tvertnés, gaze vai skidrums tvertnes piepildisanai
paaugstinata spiediena apstaklos., Gazes lietosana par izejvielu kimiskos procesos., Tiek lietots ka starpprodukts
(transportéjams, razotné izoléts)., Tiek lietots elektronisko sastavdalu razosana:

PROC1, PROC8b:

ledarbibas veids Ipasi apstakli | ledarbibas | RCR Metode Piezimes
lTmenis
iedarbiba ieelpojot Lieto3anai Nav Ta ka nav toksiska
iekstelpas/ar pielietojams apdraudéjuma, nav javeic
a. iedarbibas uz cilveku

(darbinieku /paterétaju)
vesellbu novertéjums un
riska apraksts.

| 4.vadlinijas pakartotajam lietotajam, lai izvértétu, vai vins strada atbilstosi iedarbibas scenarija noteiktajam prasibam |

Parbaudiet, vai riska parvaldibas pasakumi un darbibas nosacijumi aprakstiti ka ieprieks, vai tiem ir lidzvértiga
efektivitate Vadlinijas ir balstitas uz pienemtajiem lieto3anas noteikumiem, kas nav japieméro visam vietam; tadé| var
but nepieciesama mérogosana, lai noteiktu atbilstosus risku parvaldibas pasakumus. Par skalas graduaciju skatit
http://www.ecetoc.org/tra

Ledarbibas scenarijs 2.

Ledarbibas scenarijs darba néméjs

1.Profesionali:, Metinasana, miksta lodésana, griesana, cieta lodésana, grie$ana ar gazes griezéjdeqli, Pielietojums, kur
gaze viena pati vai maisijumos tiek lietota analttisku iekartu kalibrésanai., Saldésanas lidzeklis., Saldésanas iekartu
atkartota uzpilde

Izmanto3anas deskritporu saraksts

Pielietojuma sektors(-i) SU15: Gatavo metalizstradajumu razosana, iznemot masinas un
iekartas

SU19: Bavniecibas un celtniecibas darbi

SU24: Zinatniska izpéte un izstrade
Produktu kategorijas [P(]: PC16: Siltumparneses skidrumi

P(21: Laboratorijas kimikalijas

P(38: Metinasanai un mikstlodésanai paredzéti produkti, kusnu
produkti
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Sekmé&josa vides scenarija nosaukums un Profesionala lietoSana:
atbilstosais ERC ERC8a: Nereagéjosu apstrades paligvielu lietojums lielos apmeéros

(viela netiek ieklauta izstradajuma vai uz t3, lieto3ana telpas)

ERC8b: Reagéjosu apstrades paligvielu lietojums lielos apméros (viela
netiek iek|auta izstradajuma vai uz tg, lietosana telpas)

ERC8e: Reagéjosu apstrades paligvielu lietojums lielos apméros (viela
netiek iek|auta izstradajuma vai uz t3, lietosana ara apstaklos)

ERC9a: Funkcionalo skidrumu lietojums lielos apméros telpas

ERCOb: Funkcionalo skidrumu lietojums lielos apméros ara apstak|os

Sekméjosie scenariji Profesionala lietoSana:
PROC8a: Vielas vai maisijuma parvietosana (iekrausana un izkrausana)
sim nolukam neparedzétas iekartas

PROC15: Lietosana laboratorijas reagentu statusa

PROC16: Degvielas izmantosana

2.1.Sekméjoss kaitigas ietekmes scenarijs kaitigas ietekmes uz vidi kontrolei: Profesionala lietosana, Pielietojums, kur

gaze viena pati vai maisijumos tiek lietota analitisku iekartu kalibresanai., Metinasana, miksta lodésana, griesana, cieta
lodésana, grieSana ar gazes griezéjdeqli, SaldeSanas iekartu atkartota uzpilde

| Produkta Tpasibas

| Vielas koncentracija maistjuma: ‘ letver vielas saturu produkta IT1dz 100 %.
| Produkta fiziskais stavoklis ‘ Skat. DDL 9.iedalu.

Viskozitate:

Viskozitate, kinematiska: Informacija nav pieejama.

Viskozitate, dinamiska: 0,083 mPa.s (16,7 °(C)

| Izmantotie daudzumi

SDS_LV-000010021744



Making our world more productive

DROSIBAS DATU LAPA
Saskana ar Requlas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 31. paragrafa Il pielikumu un tas grozijumiem

Propiléns
1zdo%anas Datums: 16.01.2013 Versija: 2.1 DDL Nr.: 000010021744
Pédejas revizijas datums: 02.11.2021 26/31
Gada summa katrai vietai Nemot veéra faktisko tonnazu ko apstrada viena vieta, nav uzskatams,

ka tas varétu ietekmét emisiju, jo, ka, pieméram, $aja scenarija
praktiski nav emisijas.

| Izmantosanas biezums un ilgums

Partiju process: 260 Emisiju dienas
Pastavigs process: 260 Emisiju dienas

[ Vides faktori, ko neietekmé risku parvaldiba |

| Citi lietodanas noteikumi saistiba ar kaitigu ietekmi uz vidi |

| Citi batiski izmanto$anas nosacijumi ‘ neatbilstoss |

| Risku parvaldibas pasakumi (RMM) |

| Tehniskie nosacijum un pasakumi procesa liment (avots), lai novérstu izdalisanos |

| Skatiet 8. iedala drosibas datu lapas (Vides riska parvaldiba). |

| Tehniskie nosacijumie vietai un pasakumi izpldzu, gaisa emisiju samazinasanai un ierobe7o3anai un izdalisanas augsné |

Gaiss Rikojieties ar vielu slégta sistema.
Efektivitate: 98 %.

Zeme neatbilstoss

Udens neatbilstoss

Nogulsnes: neatbilstoss

Piezimes: neatbilstoss

| Organizatoriski pasakumi, lai noverstu/ierobezotu izdalisanos arpus iekartas: |

| nav,/neviens |

| Nosacijumi un pasakumi, kas saistiti ar notekadenu attirisanas iekartam

veids: neatbilstoss
Izejas jauda: neatbilstoss
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Apstrades efektivitate: neatbilstoss

Dunu apstrades tehnika: neatbilstoss

Gaisa emisiju ierobezosanas pasakumi: neatbilstoss

Piezimes: Notekodenu emisiju ierobeZoSana nav javeic, jo nenotiek tiesa

izdalisanas notekudenos.

| Nosacijumi un pasakumi aréjai utilizéto atkritumu apstradei

Izmantota daudzuma ipatsvars, kas pievienots aréjas atkritumu apsaimnieko3anas gadijuma:

Atbilstosa atkritumu Apstrades efektivitate Piezimes
apsaimniekosana

Skat. DDL 13.iedalu Atkritumu aréja apstrade un utilizésana,
nemot vera speka esosas vietéjas un/vai
valsts tiestbu normas

| Nosacijumi un pasakumi aréjai atkritumu apstradei

Izmantota daudzuma patsvars, kas pievienots aréjas atkritumu apsaimniekosanas gadijuma:

Atbilstosi reGenerésanas pasakumi: Apstrades efektivitate Piezimes

Skat. DDL 13.iedaju Eksterna atkritumu savakSana un otrreizéja
izmantosana, nemot vera spéka eso3as
vietéjas un/vai valsts tiestbu normas.

| Labas prakses ieteikumi papildus REACH CSA

| Nodroginat, ka operatori ir apmaciti, lai samazinatu noplddes

2.2. Sekméjoss kaitigas ietekmes scenarijs lai kontrolétu kaitigo ietekmi uz darbiniekiem: Profesionala lieto3ana,
Pielietojums, kur gaze viena pati vai maisijumos tiek lietota analitisku iekartu kalibrésanai., Metinasana, miksta
lodéSana, grieSana, cieta lodésana, grieSana ar gazes griezéjdeqli, Saldésanas iekartu atkartota uzpilde

Procesu kategorijas: PROC8a: Vielas vai maisijuma parvietosana (iekrausana un izkrausana)
sim nolikam neparedzétas iekartas

PROC15: Lietosana laboratorijas reagentu statusa

PROC16: Deqvielas izmantosana

| Produkta ipasibas

| Vielas koncentracija maistjuma: letver vielas saturu produkta I1dz 100 % (ja nav sniegtas citas
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‘ norades).
Produkta fiziskais stavoklis: Skat. DDL 9.iedalu.
Tvaika spiediens: 1158,57 kPa
Procesa temperatira: 25°C
Piezimes neatbilstoss
| 1Izmantotie daudzumi
| Nenozimigs.
| 1Izmanto3anas biezums un ilgums
LietoSanas Lietosanas biezums: Piezimes
ilgums:
letver ikdienas ekspoziciju ldz 5 dienas nede|a PRO(83, PROCT5, PROCT6
8 stundas

| Cilvekfaktori, kas nav atkarigi no risku parvaldibas

| Informacija nav pieejama.

| Citi lietosanas noteikumi saistiba ar kaitiqu ietekmi uz darba péméjiem

| Citi batiski izmantosanas nosacijumi: | .Skat. DDL 8.iedalu.

| Risku parvaldibas pasakumi (RMM)

| Tehniskie nosacijum un pasakumi procesa liment (avots), lai novérstu izdalisanos

| Skatiet 8. iedala drosibas datu lapas

Tehniskie nosacijumi un pasakumi, lai kontrolétu izplatisanos no avota lidz darbiniekiem

iedarbiba ieelpojot | iedarbiba uz adu iedarbiba uz acim orala iedarbiba Piezimes

Nodrosinat Vielas vai maistjuma
pietiekamu parvietosana (iekrausana un
visparéjo ventilaciju izkraugana) sim nolokam
(nomainiet gaisu 1 neparedzétas iekartas

[1dz 3 reizes).
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Vietéja nosuces Vielas vai maisijuma
ventilacija parvietosana (iekrausana un

izkraugana) sim nolokam

neparedzétas iekartas
Nodrosiniet Lietosana laboratorijas
pietiekamu, reagentu statusa
kontrolétu
ventilaciju
(nomainiet gaisu 10
[1dz 15 reizes).
Vietéja nosices LietoSana laboratorijas
ventilacija reagentu statusa
Nodrosinat Degvielas izmantosana
pietiekamu
visparéjo ventilaciju
(nomainiet gaisu 1
[1dz 3 reizes).
Vietéja nosuces Degvielas izmantosana
ventilacija

| Organizatoriski pasakumi izdalisanas, izplatisanas un ekspozicijas novérsanai/ierobezo3anai

iedarbiba ieelpojot | iedarbiba uz adu iedarbiba uz acim orala iedarbiba Piezimes

Skatit DDL 7.iedaju
Nodrosiniet, lai
apkalpojosais personals botu
atbilstosi apmacits un varétu
mazinat kaitigas ietekmes
apmeru.

Nodrosinat, lai izskattie
parskata riska parvaldibas
pasakumi tiktu izmantoti
pareizi, ka artir izpildtti
noteiktie lietosanas apstak|i.

| Nosacijumi un pasakumi attieciba uz personu aizsardzibu, higiénu un veselibas parbaudém

iedarbiba ieelpojot | iedarbiba uz adu iedarbiba uz acim orala iedarbiba Piezimes

Skatiet 8. iedala drogibas
datu lapas (Personala
aizsardziba)
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| Labas prakses ieteikumi papildus REACH CSA

Skatit DDL 7.iedalu Uzglabat produktu slégta sistema. Apkopes darbu veiksanas laika pielietot abas kvalitates visparéjo
vai piespiedu ventilacijas sistemu.

| 3. Kaitigas ietekmes identificé3ana

Apkartéja vide:
Profesionala lietoSana, Pielietojums, kur gaze viena pati vai maisijumos tiek lietota analttisku iekartu kalibrésanai.,
Metinasana, miksta lodésana, grieSana, cieta lodésana, griesana ar gazes griezéjdegli, Saldésanas iekartu atkartota
uzpilde:

| nav,/neviens
ERC8a, ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERCOb:

Nodaltjums PEC RCR Metode Piezimes

Gaiss Nav pielietojams Netiek klasificéts ka PBT vai
vPvB. T3 ka netiek
apdraudéta vide, nav javeic
iedarbibas uz vidi
novertéjums un riska
apraksts.

Veseliba:

Profesionala lietoSana, Pielietojums, kur gaze viena pati vai maisijumos tiek lietota analttisku iekartu kalibrésanai.,
Metinasana, miksta lodésana, griesana, cieta lodésana, griesana ar gazes griezéjdegli, Saldésanas iekartu atkartota
uzpilde:

PROC8a, PROC15, PROCT6

ledarbibas veids Ipasi apstakli | ledarbibas | RCR Metode Piezimes
lTmenis
iedarbiba ieelpojot Lietosanai Nav Ta ka nav toksiska
iekstelpas/ar pielietojams apdraudéjuma, nav javeic
a. iedarbibas uz cilvéeku

(darbinieku /patérétaju)
vesellbu novert&jums un
riska apraksts.

| 4.vadlinijas pakartotajam lietotajam, lai izvértétu, vai vins strada atbilstosi iedarbibas scenarija noteiktajam prasibam

Parbaudiet, vai riska parvaldibas pasakumi un darbibas nosactjumi aprakstiti ka ieprieks, vai tiem ir [Tdzvértiga
efektivitate Vadlinijas ir balstitas uz pienemtajiem lietosanas noteikumiem, kas nav japieméro visam vietam; tadé| var
but nepieciesama mérogo3ana, lai noteiktu atbilstosus risku parvaldibas pasakumus. Par skalas graduaciju skatit
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